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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РОССОШАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ                      
                                               Х11 сессии
от   _28.01.2015г. № 95                                                   
 г. Россошь

Об утверждении Местных нормативов
градостроительного проектирования

Россошанского муниципального района 

Воронежской области «Планировка
поселений»


В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Совет народных депутатов Россошанского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок подготовки и утверждения  Местных нормативов  градостроительного проектирования  Россошанского муниципального района Воронежской области согласно приложению № 1.
 2.Утвердить Местные нормативы градостроительного проектирования Россошанского муниципального района Воронежской области «Планировка поселений»  согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Россошанский курьер».

3. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Россошанского муниципального района Сисюка В.М. и главу администрации Россошанского муниципального района Алейника И.Г.
Глава Россошанского
муниципального района                                                                      В.М. Сисюк
                                                        Приложение №1

                                                        к решению Совета народных депутатов
                                                        Россошанского муниципального района
                                                        от 28.01. 2015 г. № 95
ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
 МЕСТНЫХ НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Настоящий Порядок подготовки и утверждения Местных нормативов градостроительного проектирования Россошанского муниципального района (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 8, 29.2, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом Россошанского муниципального района.

2. Подготовка Местных нормативов  градостроительного проектирования (далее- местные нормативы) осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципального образования;

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

      3. Местные нормативы разрабатываются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности Российской Федерации и Воронежской области с учетом природно-климатических, социально-демографических, территориальных и других особенностей района и распространяются на территорию поселений
4. Местные нормативы разрабатываются в целях реализации полномочий органов местного самоуправления Россошанского муниципального района в сфере градостроительной деятельности.

5. Местные нормативы содержат совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального района, относящимися к полномочиям района, иными объектами местного значения муниципального района населения муниципального района и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального района,которые должны соблюдаться при подготовке, согласовании и утверждении документов территориального планирования, а также документации по планировке территорий.

       6. Нормативы градостроительного проектирования включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения района объектами, предусмотренными частями 1, 3 и 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ, и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения Россошанского муниципального района;

2) материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования.

       7. Заказчиком на разработку Местных нормативов выступает администрация Россошанского муниципального района.

8. Проект Местных нормативов градостроительного проектирования подлежит размещению на официальном сайте органа местного самоуправления в сети "Интернет" и опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, не менее чем за два месяца до их утверждения.

9. Местные нормативы и внесенные в них изменения утверждаются представительным органом местного самоуправления.

10.Утвержденные местные нормативы градостроительного проектирования подлежат размещению в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения указанных нормативов.

11. Не допускается утверждение местных нормативов, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования Воронежской области.

12. Местные нормативы обязательны к применению:

- для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Россошанского муниципального района Воронежской области, независимо от их организационно-правовой формы;

- при разработке документов территориального планирования и градостроительного зонирования;

- при разработке документации по планировке территории;

- при архитектурно-строительном проектировании;

- при оформлении исходно-разрешительной документации для архитектурно-строительного проектирования;

- при согласовании и государственной экспертизе документов территориального планирования и градостроительного зонирования, документации по планировке территории, проектной документации по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и благоустройства территории;

- при рассмотрении судебных споров.
                                                    Приложение № 2
                                                    к решению Совета народных

                                                    депутатов Россошанского муниципального

                                                    района от 28.01.2015г. № 95
 Местные нормативы
градостроительного проектирования

Россошанского муниципального района
«Планировка поселений»
2014 год

1. Общие положения
1.1. В административно-территориальном отношении Россошанский район Воронежской области разделен на 18 поселений, в том числе городское поселение город Россошь.

При определении перспектив развития и планировки поселений на территории Россошанского муниципального района Воронежской области необходимо учитывать: 
· численность населения на расчетный срок; 
· местоположение поселений в системе формируемых центров обслуживания населения (районного и местного уровня); 

· историко-культурное значение поселений, а также населенных пунктов на их территориях; 
· прогноз социально-экономического развития территории поселений; санитарно-эпидемиологическую и экологическую обстановку на планируемых к развитию территориях.
1.2. По численности населения населенные пункты Россошанского муниципального района Воронежской области подразделяются на:

· большие города (от 50 тыс. до 100 тыс. жителей);

· крупные сельские населенные пункты (от 3 тыс. до 15 тыс. жителей);

· средние сельские населенные пункты (от 1000 до 3000 человек);

· малые сельские населенные пункты (менее 1000 человек).
1.3. Укрупненные нормативы потребности в территориях функциональных зон муниципального образования:

	Функциональные зоны 
	га/1000 человек 

	Жилые :
	

	-Секционной многоквартирной застройки: 
2-3-этажной
4-5-этажной 
6 этажей и выше 
	
8-9
5-6
4-5 

	-блокированной 1-3-этажной застройки 
с участком 100 м2 (без площади застройки)
	
7-8 

	-усадебной застройки с участками 1200 м2 
	40-50 

	Общественно-деловые 
	2-2,5 

	Производственные*
	3-12 

	Рекреационные 
	10-16 

	Инженерной и транспортной инфраструктур**
	1,5- 20 


* В соответствии с характером и профилем производства

**  В зависимости от степени развитости транспортных узлов и коммуникаций
1.2. Правила применения
1.2.1. Настоящие нормативы обязательны для всех субъектов градостроительной деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Россошанского района Воронежской области, независимо от их организационно-правовой формы.

1.2.2. Местные нормативы градостроительного проектирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации подлежат приведению в соответствие региональным нормативам градостроительного проектирования.

Принятые местные нормативы градостроительного проектирования не могут содержать минимально расчетные показателя обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципальных образований ниже, чем предельные значения указанных расчетных показателей, содержащихся в региональных нормативах.
1.2.3. По вопросам, не рассматриваемым в местных нормативах градостроительного проектирования, следует руководствовать законами, нормативными и правовыми актами Российской Федерации и Воронежской области. В случае отмены или изменении документов, на которые дается ссылка в местных нормативах, следует руководствоваться документами, вводимыми взамен отмененных.
	2. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий жилых зон.


2.1. Общие положения

2.1. Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям. Жилые зоны предназначены для размещения жилых домов разных типов (многоквартирные, многоэтажные, средней и малой этажности; блокированные; усадебные с приквартирными и приусадебными участками).

2.2. Для размещения жилой зоны следует выбирать участки, наиболее благоприятные в санитарно-гигиеническом и инженерно-геологическом отношениях, требующие минимального объема инженерной подготовки, планировочных работ и мероприятий по сохранению естественного состояния природной среды.
2.3.   В составе жилых зон поселений, как правило, выделяются зоны:

· многоэтажной многоквартирной секционной застройки (9 и более этажей);

· среднеэтажной многоквартирной секционной застройки (от 5-8 этажей, включая мансардный);

· малоэтажной многоквартирной секционной застройки (2-3 этажа);

· малоэтажной блокированной застройки (блок на семью) с приквартирными участками;

· малоэтажной усадебной (коттеджной) застройки.
2.4.  В составе жилых зон сельских населенных пунктов, как правило, выделяются:

· зоны застройки индивидуальными жилыми домами,

· зоны застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами.

2.5.  В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов общественно - делового, социального, коммунально-бытового назначения, культовых зданий; стоянок автомобильного транспорта; гаражей для индивидуального транспорта.
Допускается размещение (сохранение) в жилых зонах отдельных производственных объектов, если площадь их участка не более 0,5 га и если они не являются источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека (шум, вибрация, магнитные поля, радиационное воздействие, загрязнение почв, воздуха, воды и иные вредные воздействия).
Территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства, размещаемые в пределах населенного пункта, могут включаться в состав жилых зон. Обеспечение этих территорий объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры должно проектироваться с учетом возможности их использования для организации постоянного проживания населения.
2.6. В жилых зонах помимо жилой застройки могут также размещаться территории общего пользования, в том числе, озелененные; здания, сооружения и линейные объекты инженерного обеспечения (трансформаторные и распределительные подстанции, тепловые пункты, насосные, трубопроводы и пр.).
2.7. В жилых зданиях не допускается размещение объектов, оказывающих вредное воздействие на человека в соответствии с требованиями СНиП 31-01-2003 СанПиН 2.1.2.2645-10.
2.8. Планировочную структуру жилых зон следует формировать во взаимосвязи с зонированием и планировочной структурой городских округов и поселений в целом с учетом градостроительных и природных особенностей территории. При этом необходимо оптимизировать размещение жилых домов, общественных зданий и сооружений, улично-дорожной сети, территорий общего пользования, в том числе озелененных, а также других объектов, размещение которых допускается на территории жилых зон.

         2.9.  В жилых зонах выделяются следующие структурные элементы:

· квартал (микрорайон) - основной планировочный элемент застройки в границах красных линий или других границ, размер территории которого, как правило, от 5 до 60 га.  В квартале (микрорайоне) могут выделяться земельные участки жилой застройки для отдельных домов (домовладений) или групп жилых домов в соответствии с планом межевания территории;

· район  -  формируется как группа кварталов (микрорайонов), как правило, в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, линиями железных дорог, естественными рубежами (река, лес и др.). Площадь территории района не должна превышать 250 га.
2.10.  В сельских населённых пунктах при компактной планировочной структуре вся жилая зона может формироваться в виде единого жилого района. В случае расчленённости территорий естественными или искусственными рубежами территория может подразделяться на районы площадью до 30-50 гектаров.
2.11. В сельских населенных пунктах при новом строительстве и (или) реконструкции планировки размеры планировочных элементов и их структура должны исходить из сложившейся в них морфологии застройки.
2.12. При размещении жилой застройки в комплексе с объектами общественного центра или на участках, ограниченных по площади территории, жилая застройка формируется в виде участка или группы жилой, смешанной жилой застройки.
Участок жилой, смешанной жилой застройки - территория размером до 1,5 гектара, на которой размещается жилой дом (дома) с придомовой территорией. Границами территории участка являются границы землепользования.
2.13. При разработке документов по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала в целом.

2.14. В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).

2.15. Зоны застройки усадебными жилыми домами индивидуального строительства размещают в пределах границ населенных пунктов - на свободных территориях, а также на территориях реконструируемой (существующей) застройки усадебными жилыми домами индивидуального строительства.

2.16. Здания и сооружения инженерного обеспечения территории располагают компактно, не выходя за линии застройки улиц и магистралей, обеспечивая выполнение санитарных, гигиенические и прочих требований, установленных нормативными документами. Подъезды к таким объектам вспомогательного назначения предусматриваются с внутриквартальных проездов.

2.17. Территория, отводимая для размещения жилой застройки, должна:

· находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

· соответствовать требованиям, предъявляемым к состоянию окружающей среды, в том числе содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.
2.18. Границы, размеры участков при многоквартирных жилых домах, находящихся в общей совместной собственности членов товарищества собственников жилых помещений в многоквартирных домах, определяются документацией по планировке территории микрорайона (квартала).
        2.19. Максимально допустимая этажность жилых и нежилых зданий в населенных пунктах.
	Население,
тыс. человек
	города
	сельские населенные пункты

	50-100
	9*
	-

	15-50
	9*
	-

	5-15
	
	3*

	1-5
	-
	3*

	Менее 1
	-
	3


* - возможность отклонения от указанной максимальной этажности в указанных ниже случаях.
Примечания:
Застройку повышенной этажности следует использовать в наиболее ответственных местах города, для формирования планировочных акцентов, принимая во внимание технические возможности эксплуатационных, инженерных служб и подразделений государственной противопожарной службы на территории муниципального образования. Зоны возможного строительства зданий повышенной этажности определяются  регламентами территориальной зоны, указанными в  правилах землепользования и застройки.
В радиусе 10 км от контрольной точки аэродрома (КТА) размещение объектов и установление параметров их этажности подлежит согласованию с территориальным органом Федерального агентства воздушного транспорта.
Допускается осуществление строительства или реконструкции объектов жилого, социального, общественного и иного назначения с отклонением от максимальной этажности, установленной в таблице, в следующих случаях:

· обеспечения переселения граждан из аварийного и ветхого жилья;

· ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

· создания многофункциональных комплексов жилого, административного, общественно-делового и производственного назначения.

При этом должны соблюдаться условия обеспечения всех минимально допустимых для данного населенного пункта расчетных показателей интенсивности использования территории, обеспеченности населения территориями детских садов, школ, объектов здравоохранения, транспортной, включая места для хранения индивидуальных автомобилей, инженерной инфраструктур, озелененными территориями общего пользования, пешеходной или транспортной доступности в зависимости от вида объекта.
Проектная документация применительно к строящимся или реконструируемым объектам капитального строительства жилого, общественного и иного назначения, предусматривающая отклонение от максимальной этажности, установленной в таблице, рассматривается на Градостроительном совете Воронежской области.
2.20. Расчетные показатели интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов. 

Расчетными показателями интенсивности использования жилых территорий населенных пунктов являются:

· коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала);

· коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала);

· плотность населения жилого района, квартала.
2.21. Расчетные показатели интенсивности использования участков (кварталов) населенных пунктов определяются в соответствии с таблице.
	Территориальные зоны 
	Коэффициент застройки 
	Коэффициент плотности застройки

	Жилая:

	Застройка многоквартирными многоэтажными жилыми домами
	0,4 
	1,2 

	То же - реконструируемая
	0,6 
	1,6 

	Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности
	0,4 
	0,8 

	Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными участками
	0,3 
	0,6 

	Застройка одно- двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельными участками
	0,2 
	0,4 

	Общественно-деловая:

	Многофункциональная застройка
	1,0 
	3,0 

	Специализированная общественная застройка
	0,8 
	2,4 

	Производственная

	Промышленная
	0,8 
	2,4 

	Научно-производственная*
	0,6 
	1,0 

	Коммунально-складская
	0,6 
	1,8 

	* Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.


Примечания:

1) Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоянок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства.

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей один или несколько объектов.

2) При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли (надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.
          3)  Границами кварталов являются красные линии.
4)  При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в этих кварталах населения. Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиусов их доступности (кроме дошкольных учреждений и начальных школ). В условиях реконструкции существующей застройки плотность застройки допускается повышать, но не более чем на 30% при соблюдении санитарно-гигиенических и противопожарных норм с учетом раздела 15 СП 42.13330.
       2.22. Ориентировочные рекомендуемые нормативы плотности населения района индивидуальной жилой застройки при средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел:

· индивидуальная усадебная застройка с участками от 600 м2 до 1200 м2 – 33 – 40 чел/га,

· усадебная застройка в сельских поселениях – 17 – 20 чел/га.
      2.23. В микрорайонах (кварталах) расчётная плотность населения при средней жилищной обеспеченности 20 м2 на 1 чел. не должна превышать 450 чел./га.
     2.24. Укрупненные показатели общих размеров территории жилой зоны допустимо ориентировочно принимать на 1000 человек: 
· многоэтажные жилые дома (9 этажей и выше) – 7 га,

· среднеэтажные жилые дома (4 – 8 этажей) – 8 га,

· малоэтажные секционные и блокированные жилые дома (до 3 этажей) – 10 га – без участков, 20 га - для застройки с участком,

· усадебная застройка в сельских поселениях – 40-50 га.

     2.25. Для участков индивидуальной жилой застройки, в том числе блокированной, городских и сельских населенных пунктов минимальные размеры земельных участков для разных типов жилых домов рекомендуется принимать в соответствии с СП 42.13330.2011 (приложение Д).
     2.26.  Для отдельного многоквартирного дома размер земельного участка принимать в соответствии с СП 30-101-98.

     2.27. Орган местного самоуправления в Правилах землепользования и застройки муниципальных образований в градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны в разделе «Предельные размеры (минимальные и (или) максимальные) земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» может устанавливать дополнительные показатели, характеризующие предельно допустимый строительный объем зданий и сооружений по отношению к площади участка, плотность застройки земельного участка, максимальный процент застройки земельного участка с учетом местных градостроительных особенностей (облик поселения, историческая среда, ландшафт). 
      2.28. Застройщик может самостоятельно принять коэффициент плотности застройки земельного участка, не превышающий установленный для территориальной зоны, в границах которого находится земельный участок, при условии соблюдения градостроительных регламентов, установленных для данной территориальной зоны или получения в установленном порядке разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.
       2.29.  Минимальные расчетные показатели жилищной обеспеченности
Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по району принимается на основании фактических статистических данных Воронежской области и рассчитанных на перспективу по Воронежской области в соответствии с таблицей.
	Наименование
	Обеспеченность населения общей площадью квартир м2/чел


	Показатели на расчетный период*, м2/чел.

	
	2010 г.
	2014 г.
	

	Расчетная средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений, в том числе:
	23,9
	26,4
	            33,0

	в городских населенных пунктах
	21,9
	28
	 30,0

	в сельских населенных пунктах
	24,3
	24,7
	35,0


* - Расчетные показатели в перспективе могут корректироваться с учетом фактической расчетной минимальной обеспеченности общей площадью жилых помещений.
        2.30. Расчетные показатели жилищной обеспеченности содержат показатели по обеспечению населения общей площадью квартир и жилыми комнатами на 1 человека в зависимости от типов жилых домов по уровню комфорта и определяются в соответствии с таблицей

	Уровень комфортности жилья
	Расчетный показатель обеспеченности общей площадью жилых помещений, м2 на 1 человека

	Высококомфортное
	от 40 (без ограничений)

	Комфортное
	от 30 до 40

	Массовое
	от 25 до 30

	Социальное
	20 

	Специализированное
	в соответствии со специальными нормами и правилами


        2.31. Предельно допустимые размеры приусадебных (приквартирных) земельных участков, предоставляемых в городских округах и поселениях на индивидуальный дом или на одну квартиру, устанавливаются органами местного самоуправления.

Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков необходимо принимать с учётом особенностей градостроительной ситуации в городских округах и поселениях, характера сложившейся и формируемой жилой застройки (среды), условий ее размещения в структурном элементе жилой зоны.

       2.32. Размеры земельного участка жилых домов многоэтажной застройки рекомендуется рассчитывать в соответствии с СП 30-101-98 в зависимости от типа, этажности зданий.
      2.33. Размеры участков объектов повседневного и периодического обслуживания, размещаемых в застройке, следует принимать в соответствии с СП 42.13330 (Приложение Ж), а также таблицами раздела 12.4. настоящих РНПГ.

      2.34. В многоэтажной многоквартирной застройке жилые здания с квартирами на первых этажах следует располагать, как правило, с отступом от красной линии магистральных улиц не менее 6 м, жилых улиц и проездов - не менее 3 м.

По красной линии допускается размещать жилые здания со встроенными или пристроенными помещениями общественного назначения (кроме детских дошкольных учреждений), а в условиях сложившейся застройки на жилых улицах - жилые здания с квартирами на первых этажах.

      2.35. В зонах усадебной и блокированной застройки городских и сельских населенных пунктов  расстояния до границы соседнего приусадебного (приквартирного) участка по санитарно-бытовым условиям и в зависимости от степени огнестойкости следует принимать по таблице. 
	Нормируемые разрывы 
	Минимальное
расстояние, м 

	От красных линий улиц и проездов до хозяйственных построек 
	5 

	От границ соседнего участка до:
	

	основного строения - индивидуального жилого дома 
	3 

	бани, гаража, сарая и другого 
	1 

	постройки для содержания скота и птицы
	4

	стволов высокорослых деревьев 
	4

	стволов среднерослых деревьев
	2

	кустарника
	1

	От окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (бани, гаража, сарая), расположенных на соседних земельных участках 
	6 (Принимается с учетом противопожарных требований)


      2.36. Допускается пристройка хозяйственного сарая, гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований СП 55.13330.2011, санитарных и противопожарных норм, а также блокировка хозяйственных построек на соседних участках по обоюдному согласию владельцев.
      2.37. Виды разрешенного использования земельных участков индивидуальной застройки (в том числе предусматривающие размещение хозяйственных построек для содержания скота и птицы, хранения кормов, инвентаря, топлива, бани и для других хозяйственных нужд, а также - хозяйственные подъезды и скотопрогоны) определяются градостроительными регламентами правил землепользования и застройки муниципального образования.
       2.38. Постройки для содержания скота и птицы допускается пристраивать к усадебным жилым домам при изоляции их от жилых комнат не менее чем тремя подсобными помещениями; при этом помещения для скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

       2.39. На территории малоэтажной застройки многоквартирными домами хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами жилых образований. При этом допускается устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется градостроительным планом земельных участков.
      2.40. Приусадебные участки, как правило, должны быть огорожены.

Для земельных участков площадью менее 1200 кв. м. между смежными соседними участками допускается использовать только сетчатые или решетчатые ограждения. Глухие ограждения допускаются со стороны улиц и проездов.
Для земельных участков 1200 кв.м. и более между смежными соседними участками допускается использовать различные виды ограждений высотой не более 1,8 метра.
Конструкция массивных ограждений (железобетонных, кирпичных, каменных), толщина которых превышает 50 мм, должна размещаться в пределах участка застройщика.

Перечень материалов, применяемых при устройстве ограждения, не ограничивается, но запрещается применение в конструкции ограждения колючей проволоки, нефугованных досок, отходов промышленного производства и материалов, потенциально опасных для пешеходов.
Иные требования к параметрам ограждения (включая требования к параметрам ограждения со стороны главного фасада дома) могут устанавливаться градостроительными регламентами в правилах землепользования и застройки и градостроительным планом земельного участка.
        2.41. Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями (а также размещаемыми в жилой застройке производственными зданиями) следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности согласно требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01, а также противопожарным требованиям. 
Между длинными сторонами жилых зданий высотой два-три этажа следует принимать расстояния (бытовые разрывы) не менее 15 м, а высотой четыре этажа  - не менее 20 м. Между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат - не менее 10 метров. 

В условиях реконструкции и в других особых градостроительных условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и освещённости и при недопущении взаимного просматривания жилых помещений соседних домов «из окна в окно».
        2.42. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях с учетом требований СанПиН 2.1.2.2645-10 следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей (из расчёта  40 машино-мест на 1000 жителей), удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м.

        2.43. Автостоянки на территории жилой, смешанной жилой застройки (встроенные, встроенно-пристроенные, подземные) предназначены для хранения автомобилей населения, проживающего на данной территории. Подъезды к автостоянкам должны быть изолированы от площадок отдыха и игр детей, спортивных площадок.

       2.44. Размещение отдельно стоящих закрытых автостоянок и подъездов к ним на придомовой территории многоквартирных домов допускается, исключительно в соответствии с разделом 5.2. настоящих нормативов.

       2.45. Требования к обеспеченности местами для хранения автомобилей, размещение автостоянок на территории микрорайона, а также расстояния от жилых зданий до автостоянок, въездов в автостоянки и выездов приведены в разделе 5.2. настоящих нормативов.

       2.46. Площадь озеленённых территорий в кварталах многоквартирной жилой застройки следует принимать не менее 6 м.кв/чел (без учета озеленения на участках школ, детских дошкольных и других общественных учреждений).
В площадь озеленённых территорий включается вся территория квартала, кроме площади застройки жилых домов, участков общественных учреждений, а также проездов, стоянок и физкультурных площадок. 
       2.47. В случае примыкания жилого района к общегородским зеленым массивам возможно сокращение нормы обеспеченности жителей территориями зеленых насаждений жилого района на 25 %. Расстояние между проектируемой линией жилой застройки и ближним краем лесопаркового массива следует принимать не менее 30 м.
      2.48.  Минимальная площадь озелененности для микрорайона (квартала) определяется из расчета максимально возможной численности населения (с учетом обеспеченности общей площадью на 1 человека). При этом не допускается суммирование площадей озелененных территорий жилого района и поселения.

       2.49.  При подготовке проектной документации для строительства многоквартирного дома на отдельном земельном участке в кварталах существующей застройки населенного пункта, для расчета удельных размеров площадок различного функционального назначения следует принимать показатели не менее установленных в таблице.
	Удельные размеры площадок 
	Кв. м/человека 

	Для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	0,7

	Для отдыха взрослого населения
	0,1

	Для занятий физической культурой
	2,0

	Для хозяйственных целей и выгула собак
	0,3

	Для озеленения территории 
	6,0 

	Гостевые стоянки для временного пребывания (парковки)
автотранспорта 
	0,8 


Примечания:

1) Допускается уменьшать, но не более чем на 50% удельные размеры площадок: для хозяйственных целей при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения.
2) Допускается размещать автостоянки для долговременного (постоянного) хранения автомобилей на отдельном земельном участке, правообладателем которого является застройщик, осуществляющий строительство основного строения.

3) Для размещения открытых автостоянок минимальную площадь одного машино-места для легковых автомобилей без учета подъездных путей и маневрирования следует принимать в соответствии с СП 113.13330.2012  «Стоянки автомобилей».

4) Допускается перераспределение показателя озеленения между земельным участком и территорией квартала (микрорайона). В этом случае площадь озеленения придомовой территории соответственно уменьшается (увеличивается) при сохранении удельного показателя для квартала (микрорайона) в целом.
5) Допускается устройство общих площадок для мусорных контейнеров, обслуживающих смежные участки, по согласованию с их владельцами.

6) Нормативное расстояние площадок от окон жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с пунктом 7.5 СП 42.13330.2011. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются.

7) Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых - не менее 20 м.

Расстояния от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами; и не более - 50 м для домов без мусоропроводов.
Контейнеры для бытовых отходов размещают не ближе 20 м от окон и дверей жилых зданий, и не далее 100 м от входных подъездов. Размер площадок должен обеспечить размещение необходимого числа контейнеров. При этом максимальное количество контейнеров, размещаемых на одной площадке, - не более 5.

Площадки с контейнерами для отходов должны примыкать к сквозным проездам для исключения маневрирования вывозящих мусор машин и иметь отдельные остановочные площадки для исключения создания помех движению транспорта и пешеходов.
Хозяйственные площадки в сельской жилой зоне размещаются на приусадебных участках (кроме площадок для мусоросборников, размещаемых из расчета 1 контейнер на 10 домов), но не далее чем 100 м от входа в дом.
8) Помимо подготовки проектной документации требования настоящего пункта могут применяться при подготовке документации по планировке территории в условиях реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая договоры о развитии застроенной территории).
9) На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.
10) Вне зависимости от выбранного застройщиком технического варианта размещения площадок благоустройства, допускаемого нормами проектирования, приводимыми в таблице 6, параметры удельных размеров площадок различного функционального назначения учитываются в обязательном порядке при определении нормируемой площади земельного участка при условии размещения таких площадок в надземном исполнении при обеспечении санитарных разрывов до нормируемых объектов.

В расчет могут не включаться автостоянки долговременного (постоянного) хранения автотранспорта в случае размещения их в подземном (полуподземном) исполнении, встроенные, встроенно-пристроенные.
11) После сдачи объекта в эксплуатацию не допускается уменьшать количество парковочных мест, предусмотренных проектной документацией в зданиях жилого, общественно-делового, социально-бытового и торгового назначения путем проведения реконструкции, капитального ремонта такого объекта.

         2.50. Мероприятия по созданию полноценной жизнедеятельности инвалидов и малоподвижных групп населения принимаются в соответствии с требованиями СП 59.13330.2012, СП 35-101-2001, СП 35-103-2001.

         2.51.  Площадь озелененной и благоустроенной территории микрорайона (квартала) без учета участков школ и детских дошкольных учреждений (м2 на 1 чел.), не менее – 10 м2.

  Площадь озелененной территории квартала (микрорайона) многоквартирной застройки жилой зоны (без учета участков школ и детских дошкольных учреждений) должна составлять, как правило, не менее 25 % площади территории квартала.

В площадь отдельных участков озелененной территории включаются площадки для отдыха, для игр детей, пешеходные дорожки, если они занимают не более 30 % общей площади участка.
	3. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий общественно-деловых зон.


    3.1.Общие положения.
3.1.1. Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового назначения, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В общественно-деловых зонах могут размещаться жилые здания, гостиницы, подземные или многоэтажные автостоянки, коммунальные и производственные объекты, осуществляющие обслуживание населения, встроенные или занимающие часть здания без производственной территории, экологически безопасные, объекты индустрии развлечений при отсутствии ограничений на их размещение, установленных органами местного самоуправления.
Градостроительные регламенты конкретных общественно-деловых зон определяются правилами землепользования и застройки муниципального образования.
3.1.2. По составу размещаемых в них объектов общественно-деловые зоны могут подразделяться на многофункциональные (общегородские или районные центры) и зоны специализированной общественной застройки.
3.1.3. В сельских поселениях формируется поселенческая общественно-деловая зона, являющаяся центром сельского поселения.

В сельских населённых пунктах формируется общественно-деловая зона, дополняемая объектами повседневного обслуживания в жилой застройке.
3.1.4. Число, состав, размещение и площадь общественно-деловых зон принимаются с учетом величины населенного пункта, его роли в системе расселения и функционально-планировочной организации территории. 
3.1.5. В пределах многофункциональной общественно-деловой зоны рекомендуется принимать долю участков общественной застройки - не менее 40%, озелененных территорий общего пользования - не менее 20%, жилой застройки - не более 25%. 

3.1.6. Плотность застройки кварталов территории многофункциональной зоны принимается в соответствии регламентами правил землепользования и застройки. Предельные параметры плотности застройки принимаются в соответствии с таблицей п. 2.21. 
3.1.7. Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

3.1.8. В общественно-деловой зоне в зависимости от ее размеров и планировочной организации формируется система взаимосвязанных общественных пространств (главные улицы, площади, пешеходные зоны), составляющая ядро общественного центра.

При этом формируется единая пешеходная зона, обеспечивающая удобство подхода к зданиям центра, остановкам транспорта и озелененным рекреационным площадкам.

3.1.9. При проектировании комплексного благоустройства общественно-деловых зон следует обеспечивать: открытость территорий для визуального восприятия, условия для беспрепятственного передвижения населения, максимальное сохранение исторически сложившейся планировочной структуры и масштабности застройки, достижение стилевого единства элементов благоустройства с окружающей застройкой.

3.1.10. Комплексное благоустройство участков специализированных зданий с закрытым или ограниченным режимом посещения (органы управления, учреждения здравоохранения и др.) следует проектировать в соответствии с заданием на проектирование и отраслевой спецификой.

3.1.11. При проектировании транспортной инфраструктуры общественно-деловых зон следует предусматривать увязку с единой системой транспортной и улично-дорожной сети, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами городских округов и поселений.

3.1.12. Требуемое расчетное количество машино-мест для парковки легковых автомобилей устанавливается в соответствии с требованиями раздела 5.2.
3.1.13. Минимальные расстояния между жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности, учета противопожарных требований и санитарных разрывов.

3.1.14. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, сооружениями должны обеспечивать нераспространение пожара на соседние здания, сооружения в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
3.2. Расчетные показатели.
3.2.1. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами здравоохранения.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Средние
	Малые
	Сельские населённые пункты

	
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	Посещений в смену на 1 тыс. чел.
	20
	20
	18,15*

	2.
	Больничные учреждения
	Коек на

1 тыс. чел.
	14
	14
	13,47*

	3.
	Диспансеры
	Посещений в смену, коек на

1 тыс. чел.
	По заданию на проектирование, определяемому органами здравоохранения

	4.
	Станции скорой медицинской помощи
	Вызов на чел./год
	0,318
	0,318
	0,318

	5.
	Фельдшерско-акушерские пункты
	Объект в населённом пункте с

числом жителей 100-1200 чел.
	-
	-
	1

	6.
	Аптеки
	Объект
	1 на 12 тыс. человек
	1 на 10 тыс. человек
	1 на 5 тыс. человек


Примечание.* - Участковая больница, расположенная в городском или сельском поселении, обслуживает комплекс сельских населенных пунктов. С учетом численности населения возможна сельская участковая больница.
 Фельдшерско-акушерский пункт следует размещать в сельских населённых пунктах с численностью населения от 100 человек, отделённых от других населённых пунктов водными или другими преградами. Фельдшерско-акушерский пункт может размещаться в составе общей врачебной практики в малых городских населённых пунктах. 

В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 допускается размещать фельдшерско-акушерские пункты в жилых и общественных зданиях, при наличии отдельного входа
         3.2.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов здравоохранения.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Величина

	1.
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	м
	в городских населенных пунктах - 1000

	
	
	мин
	30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности

	2.
	Больничные учреждения
	

	3.
	Диспансеры
	

	4.
	Станции скорой медицинской помощи
	мин
	15-минутная доступность на специальном автомобиле*

	5.
	Фельдшерско-акушерские пункты
	мин
	30 мин. пешеходно-транспортной доступности в сельской местности

	6.
	Аптеки
	м/мин
	в городских населенных пунктах: 500 – в многоэтажной застройке, 800 – в малоэтажной / 30 мин пешеходно-транспортной доступности в сельской местности


   *Выдвижные пункты медицинской помощи следует размещать в сельской местности в пределах зоны 30-минутной доступности на специальном автомобиле.
      3.2.3. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами физической культуры и спорта.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Городские населённые пункты
	Сельские населённые пункты

	
	
	
	Крупнейшие
	Большие
	Средние
	Малые
	

	1.
	Спортивные комплексы
	м2 площади пола на 1 тыс. чел.
	70-80
	70-80
	60-80
	60-80
	60-80

	2.
	Плавательные бассейны
	м2 зеркала воды на 1 тыс. чел.
	25
	25
	20
	20
	20

	3.
	Стадионы
	объект
	2
	2
	1
	1
	1 на группу населенных пунктов

	4.
	Плоскостные сооружения
	м2 плоскостных сооружений на 1 тыс. чел.
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5
	19,5


    3.2.4. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов физической культуры и спорта.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Спортивные комплексы
	м/мин
	в жилых районах городских населенных пунктов – 1500 м, объекты городского и районного значения - в пределах транспортной доступности 30 мин

	2.
	Плавательные бассейны
	
	

	3.
	Стадионы
	
	

	4.
	Плоскостные сооружения
	
	


     3.2.5.  Нормативы размеров земельных участков.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Размер земельного участка

	1.
	Спортивные комплексы
	Территория физкультурно-спортивных сооружений принимается из расчета 0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.

	2.
	Плавательные бассейны
	

	3.
	Стадионы
	

	4.
	Плоскостные сооружения
	


    3.2.6. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами культуры и искусства.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Средние
	Малые
	Сельские населённые пункты

	1.
	Муниципальные библиотеки
	объект
	1 на 10 тыс. жит., 1 на 5,5 тыс. детей, 1 на 17 тыс. жит. 15-24 лет
	2 (универсальная и детск.)
	1*

	2.
	Муниципальные музеи
	объект
	1 на 25 тыс. человек
	1
	1 на 5-10 тыс. чел.**

	3.
	Муниципальные архивы
	объект
	1
	1
	1 (на район)

	4.
	Учреждения культурно-досугового типа
	Зрительские места
	80 на 1 тыс. жителей
	80 на 1 тыс. жит.
	500 (на район)


*- для населенного пункта до 500 человек - библиотечный пункт (отдел нестационарного обслуживания) поселенческой библиотеки, передвижная библиотека; более 500 человек – филиал поселенческой библиотеки или общедоступная поселенческая библиотека.

** - из расчета на муниципальный район и крупные сельские поселения, в сельском поселении может быть организован музей с филиалами в населенных пунктах с численностью населения до 1 тыс. человек.
3.2.7. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов культуры и искусства
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Муниципальные библиотеки
	м
	800 - в городских населенных пунктах

	
	
	мин
	30 – пешеходно-транспортная доступность в сельских населенных пунктах

	2.
	Муниципальные музеи
	Не нормируется
	

	3.
	Муниципальные архивы
	
	

	4.
	Учреждения культурно-досугового типа
	м
	800 - в городских населенных пунктах

	
	
	мин
	30 – пешеходно-транспортная доступность в сельских населенных пунктах


      3.2.8.  Нормативы размеров земельных участков объектов культуры и искусства.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Размер земельного участка

	1.
	Муниципальные библиотеки
	Размер земельного участка устанавливается заданием на проектирование

	2.
	Муниципальные музеи
	

	3.
	Муниципальные архивы
	

	4.
	Учреждения культурно-досугового типа
	


     3.2.9.  Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами образования.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Средние
	Малые
	Сельские населённые пункты

	1.
	Дошкольные

образовательные учреждения
	Мест на 1 тыс.

чел.
	50*
	50*
	40*

	2.
	Общеобразовательные учреждения
	Учащихся на 1 тыс. чел.
	100*
	90*
	90*

	3.
	Учреждения дополнительного образования для детей
	Мест на 1 тыс.

чел.
	10*
	9*
	9*


* - Устанавливается в зависимости от демографической структуры муниципального образования, принимая расчетный уровень обеспеченности:

· дошкольными учреждениями - в пределах 85% детей, в том числе общего типа - 70%, специализированного - 3%, оздоровительного - 12%;

· школами - с учетом 100%-ного охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) и до 75% детей - средним образованием (X-XI классы) при обучении в одну смену в средних, малых городах и сельских населенных пунктах;

· внешкольными учреждениями 10% общего числа школьников, в том числе по видам зданий: Дворец (Дом) творчества школьников - 3,3%; станция юных техников - 0,9%, станция юных натуралистов - 0,4%; станция юных туристов - 0,4%; детско-юношеская спортивная школа - 2,3%; детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7%.

3.2.10. Вместимость вновь строящихся общеобразовательных школ в городских населенных пунктах не должна превышать 1 тыс. учащихся. Вместимость малокомплектных школ в сельских населенных пунктах не должна превышать для:

· начальных школ - 80 учащихся;

· для основных школ - 250 учащихся;

· для средних школ - 500 учащихся.

Вместимость вновь строящихся дошкольных образовательных учреждений не должна превышать 350 мест; вместимость дошкольных образовательных учреждений, пристроенных к торцам жилых домов и встроенных в жилые дома, - не более 150 мест. Вместимость дошкольных образовательных учреждений для сельских населенных мест не должна превышать 140 мест.

       3.2.11. В сельских населённых пунктах, наряду со школами с нормативной наполняемостью 25 учащихся, используются здания школ с уменьшенной наполняемостью классов, в том числе малокомплектные. В малых сельских населенных пунктах школы, в том числе малокомплектные, размещаются по мере необходимости. Одновременно рассматриваются вопросы подвозки школьников в ближайшую школу или обеспечение школами-интернатами.
       3.2.12. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов образования.
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Величина

	1.
	Дошкольные

образовательные учреждения


	м

мин
	в городских населенных пунктах:

при многоэтажной застройке – 300, 

при малоэтажной застройке – 500;

в сельских населенных пунктах – 500*

	2.
	Общеобразовательные учреждения
	м
	в городских населенных пунктах – 750 (для начальных классов – 500)

	
	
	мин
	сельской местности на расстоянии транспортной доступности: 

для учащихся I ступени обучения - 15 мин (в одну сторону), 

для учащихся II-III ступеней - не более 50 мин (в одну сторону)**

	3.
	Учреждения дополнительного образования для детей
	мин
	в городских населенных пунктах на расстоянии транспортной доступности не более 30 мин


*- Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.).

** - Предельный радиус обслуживания обучающихся II-III ступеней не должен превышать 15 км. Транспортному обслуживанию подлежат учащиеся сельских общеобразовательных учреждений, проживающие на расстоянии свыше 1 км от учреждения.
         3.2.13. Нормы общественного обслуживания должны приниматься в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011, приложение Ж.
 Для населенных пунктов - центров интенсивных межселенных связей следует предусматривать дополнительные мощности учреждений торговли, общественного питания и бытового обслуживания в связи с использованием указанных объектов приезжим населением.
         3.2.14. Допускается встраивать в жилые дома и пристраивать к ним объекты обслуживания, не оказывающие вредного воздействия на проживающих, при соблюдении требований пожарной, санитарно-гигиенической и экологической безопасности и проведения согласований с указанными органами, в том числе обеспечение: 

· обособленных от жилой территории входов для посетителей;
· обособленных подъездов, площадок для парковки автомобилей, обслуживающих встроенный объект;
· самостоятельных шахт для вентиляции;
· отделения нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими перекрытиями и перегородками;

· доля встроенного нежилого фонда в общем объеме фонда на участке жилой застройки не должна превышать 20 %;

       3.2.15. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Средние
	Малые
	Сельские населённые пункты

	1.
	Предприятия торговли
	м2 торговой площади на 1 тыс. чел.
	280
	280
	300

	2.
	Предприятия общественного питания
	мест на 1 тыс. чел.
	40
	40*
	40

	3.
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест на 1 тыс. чел.
	9
	9
	7

	4.
	Отделения связи
	Объект
	1 на 6-9 тыс. чел.
	1 на 6

тыс. чел.
	1 на группу

населенных пунктов

	5.
	Отделение банка, операционная касса
	Объект
	1 на 10 тыс. чел
	1 на 10 тыс. чел
	1 на группу

населенных пунктов

	6.
	Гостиницы
	мест на 1 тыс. чел
	6
	5
	5**


* - в центрах туризма расчет сети предприятий общественного питания следует принимать с учетом временного населения: на бальнеологических курортах до 90 мест;

** - размещение в административных центрах районов.
       3.2.16. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения
	№ п/п
	Наименование объектов
	Единица измерения
	Величина

	Объекты местного значения

	1.
	Предприятия торговли
	м
	в сельских населенных пунктах –2000,

 в городских населенных пунктах: 

при малоэтажной застройке – 800, 

при многоэтажной - 500

	2.
	Предприятия общественного питания
	м
	

	3.
	Предприятия бытового обслуживания
	м
	

	4.
	Отделения связи
	м
	500 (в жилых кварталах)

	5.
	Отделение банка, операционная касса
	м
	500 (в жилых кварталах)

	6.
	Гостиницы
	Не нормируется


3.2.17. Нормативы размеров земельных участков объектов услуг связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения..
	№ п/п
	Наименование объектов
	Размер земельного участка
	Примечания

	Объекты местного значения

	1.
	Предприятия торговли
	При вместимости,            га на 100 м2  т.п.

м2 торг. площади

до 250                               0,08

200 – 400                          0,06 – 0,04

400 – 600                            0,02
	Возможно встроенно-пристроенное размещение

	2.
	Предприятия общественного питания
	При вместимости, га на 100 мест

мест

до 50                                 0,2 –0,25

50 – 150                           0,2 – 0,15

более 150                         0,1
	

	3.
	Предприятия бытового обслуживания
	При вместимости, га на 10 раб. мест

раб. мест

10 – 50                            0,1 – 0,2

50 – 150                          0,05 – 0,08

более 150                       0,03 – 0,04
	

	4.
	Отделения связи
	0,1 га на объект
	

	5.
	Отделение банка, операционная касса
	0,1 га на объект
	

	6.
	Гостиницы
	При вместимости, м2 на 1 место

мест

25 – 100                         55

100 – 500                       30

500 – 1000                    20

1000 – 2000                  15
	


         3.2.18. Норма обеспеченности учреждениями внешкольного образования 

и межшкольными учебно-производственными предприятиями и размер их земельного 
участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка

	Учреждения внешкольного образования
	32%, в том числе по видам:
детская спортивная школа – 20%;

детская школа искусств (музыкальная, хореографическая, художественная,) –  12%.
	% от общего числа школьников 
	В соответствии с техническими регламентами


  Примечание: В населенных пунктах с числом жителей от 3 тыс. до 10 тыс. человек детские школы искусств, школы эстетического образования размещаются в расчете одной школы на населенный пункт.

        3.2.19.  Радиус обслуживания учреждений внешкольного образования:

· зона многоквартирной и малоэтажной жилой застройки – 500 м;

· зона застройки объектами индивидуального жилищного строительства – 700 м.
        3.2.20. Норма обеспеченности предприятиями жилищно-коммунального хозяйства и размер их земельного участка
	Учреждение
	Норма обеспеченности
	Единица измерения
	Размер земельного участка
	Примечание

	Пункты приема вторичного сырья
	1
	кол. объектов на 20 тыс. чел.
	0,01 га на 1 объект
	

	Пожарные депо
	1
	кол. пож. машин на 1 тыс. чел.
	0,5-2 га на объект
	Количество пож. машин зависит от размера территории населенного пункта или их групп

	Кладбища традиционного захоронения и крематории
	-
	га 
	0,24 га на 1 тыс. чел., но не более 40 га.
	Определяется с учетом количества жителей, перспективного роста численности населения и коэффициента смертности.


        3.2.22. Радиус обслуживания пожарных депо – дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.
        3.2.23.  Расстояния от зданий учреждений и предприятий обслуживания до стен соседних зданий и красных линий следует принимать не менее приведенных в таблице.
	Здания (земельные участки) учреждений и предприятий
обслуживания 
	Расстояния от зданий (границ участков)
учреждений и предприятий обслуживания, метры

	
	до красной линии 
	до стен жилых домов 
	до зданий общеобразователь-ных школ, детских дошкольных и лечебных организаций 

	
	в
городах 
	в сельских поселениях 
	
	

	Детские дошкольные организации и общеобразовательные
школы (стены здания) 
	25 
	10 
	По нормам инсоляции

и освещенности

	Приемные пункты вторичного сырья 
	-
	-
	20 
	50 

	Пожарные депо 
	10 
	10 
	-
	-

	Кладбища традиционного захоронения и крематории 
	6 
	6 
	300 
	300 

	Кладбища для погребения после кремации 
	6 
	6 
	100 
	100 


 3.2.24. Общую площадь объектов обслуживания на единицу измерения допускается ориентировочно принимать по таблице.
	 Учреждения и предприятия обслуживания 
	Единица измерения 
	Общая площадь, м.кв на единицу измерения 

	Детские дошкольные учреждения 
	1 место 
	11-13 

	Общеобразовательные школы 
	1 место 
	15-20 

	Магазины 
	1 м.кв торговой площади 
	2-3 

	Предприятия общественного питания 
	1 посадочное место 
	6-8 

	Предприятия бытового обслуживания 
	1 рабочее место 
	20 

	Кинотеатры 
	1 место 
	3-5 

	Клубы 
	1 место 
	2-5 

	Библиотеки 
	1 тыс. томов 
	10 

	Поликлиники 
	1 посещение в смену 
	10-15 

	
	
	


Примечание. Общая площадь общественного здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, цокольный и подвальные).
	4. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий рекреационных зон.


        4.1. Общие требования
      4.1.1. Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки городских округов и поселений и включают парки, городские сады, скверы, городские леса, лесопарки, озелененные территории общего пользования, пляжи, водоемы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств городских округов и поселений.

     4.1.2.  Рекреационные зоны формируются на землях общего пользования.

     4.1.3. На территории рекреационных зон не допускается строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов.
    4.1.4.  Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с зелеными зонами городских округов и поселений, землями сельскохозяйственного назначения, создавая взаимоувязанный природный каркас.

   4.1.5.  В поселениях необходимо предусматривать непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств.

   4.1.6.  На особо охраняемых природных территориях рекреационных зон (национальные парки, природные парки, дендрологические парки и ботанические сады, лесопарки, водоохранные зоны и др.) любая деятельность осуществляется согласно статусу территории и режимам особой охраны.
     4.1.7. Городские леса, зеленые зоны (включая лесопарковые зоны) относятся к защитным лесам. В защитных лесах запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями.

     4.1.8. Лесопарковые зоны устанавливаются в целях организации отдыха населения, сохранения санитарно-гигиенической, оздоровительной и эстетической ценности природных ландшафтов. В городских лесах и лесопарковых зонах запрещается:

· использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

· осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

· ведение сельского хозяйства;

· разработка месторождений полезных ископаемых;

размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений.

     4.1.9.  Лесопарковые и зеленые зоны могут устанавливаться на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, на которых расположены леса, а также в городских и сельских поселениях, в которых расположены леса (за исключением городских лесов).

    4.1.10. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.

При изменении границ лесопарковых зон и зеленых зон площадь исключаемых лесных участков компенсируется включением в границы этих зон лесных участков, площадь которых не меньше площади исключаемых лесных участков и которые расположены на территории того же лесничества (лесопарка) либо на территории ближайших лесничеств (лесопарков).

    4.1.11. Изъятие под застройку земель гослесфонда (перевод лесных земель в нелесные) допускается только в исключительных случаях в соответствии с Лесным Кодексом РФ.
    4.1.12. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях.

    4.1.13. При проектировании лесопарковых зон и зеленых зон в их границы не должны включаться земельные участки с расположенными на них объектами недвижимого имущества, размещение которых не допускается Лесным кодексом Российской Федерации в лесопарковых зонах и зеленых зонах.
    4.1.14. В поселениях, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.
     4.1.15. Проект планировки элементов рекреационной зоны населенного пункта разрабатывается для садов, бульваров, парков населенных пунктов.
    4.1.16. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений.

При односторонней юго-западной и южной ориентации жилых помещений необходимо предусматривать дополнительное озеленение, препятствующее перегреву помещений.

    4.1.17. Размещение зон массового кратковременного отдыха для жителей городов рекомендуется предусматривать с учетом традиционно сложившихся мест отдыха в пределах доступности на общественном транспорте не более 1 часа от места проживания.

    4.1.18. На территории зон отдыха допускается размещать автостоянки, необходимые инженерные сооружения. 
Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных - в соответствии с требованиями раздела 5.2. настоящих нормативов.
    4.1.19. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должно превышать 800 м. 
        4.2. Расчетные показатели.
     4.2.1. Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать, чел./га, не более:

· для городских парков - 100,

· парков зон отдыха - 70,

· парков курортов - 50,

· лесопарков - 10,

· лесов - 1-3.

      4.2.2.  Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площади и границы лесопарковых зон, зеленых зон устанавливаются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14 декабря 2009 года №1007.

      Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и курортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных в соответствии с разделом5.2 настоящих нормативов.
     4.2.3. Суммарную площадь озелененных территорий общего пользования (парков, а также садов, скверов, бульваров, размещаемых в жилой зоне) для населенных пунктов следует принимать не менее указанной в таблице .

	Размер населенного пункта 
	Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования, м2/чел.

	Малый город, поселок городского типа 
	8-10*

	Сельский населенный пункт 
	12 

	Жилой район
	6


      4.2.4. Соотношение элементов территории в садах, скверах, бульварах допустимо принимать по таблице.
	Объект нормирования 
	Элементы территории (% от общей площади)


	
	Зеленые насаждения и водоемы 
	Аллеи, дорожки, площадки 
	Капитальные сооружения 

	Сад 
	80-90 
	15-8 
	5-2 

	Бульвар шириной:
10-20 м
более 20 м 
	
70-75
75-80 
	
30-25
23-17 
	

не более 3 


      4.2.5.  Расстояния от зданий и сооружений до зеленых насаждений следует принимать в соответствии с таблицей  при условии беспрепятственного подъезда и работы пожарного автотранспорта; от воздушных линий электропередачи - в соответствии с ПУЭ.
	Здание, сооружение
	Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси

	
	ствола дерева
	кустарника

	Наружная стена здания и сооружения
	5,0
	1,5

	Край тротуара и садовой дорожки
	0,7
	0,5

	Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
	2,0
	1,0

	Мачта и опора осветительной сети, мостовая опора и эстакада
	4,0
	-

	Подошва откоса, террасы и др.
	1,0
	0,5

	Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
	3,0
	1,0

	Подземные сети: газопровод, канализация тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке) водопровод, дренаж силовой кабель и кабель связи
	1,5 2,0 2,0 2,0
	- 1,0 - 0,7


Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.

       4.2.6. Размеры территории для массового кратковременного отдыха могут приниматься ориентировочно из расчёта 500-1000 м.кв/посетителя при площади участка зоны, как правило, не менее 30 га.

      4.2.7. Размещение объектов по обслуживанию зон отдыха (нормы обслуживания открытой сети для районов загородного кратковременного отдыха) рекомендуется принимать по таблице.
	Учреждения, предприятия, сооружения
	Единица измерения 


	Обеспеченность на 1000 отдыхающих

	Предприятия общественного питания:

- кафе, закусочные

- столовые

- рестораны
	посадочное место
	28

40

12

	Очаги самостоятельного приготовления пищи
	шт.
	5

	Магазины:

- продовольственные

- непродовольственные
	рабочее место
	1 - 1,5

0,5 - 0,8

	Пункты проката
	рабочее место
	0,2

	Киноплощадки
	зрительное место
	20

	Танцевальные площадки
	м2
	20-35

	Спортгородки
	м2
	3 800 - 4 000


	Лодочные станции
	лодки, шт.
	15

	Бассейн
	м2 водного зеркала
	250

	Вело- лыжные станции
	место
	200

	Автостоянки
	место
	15

	Пляжи общего пользования:

- пляж

- акватория
	га
	0,8 – 1
1- 2


      4.2.8.  Нормы обеспечения рекреационными учреждениями
	Учреждения массового отдыха 
	Мест на 1000 жителей 
	Площадь участка, м.кв/ 1 место 

	Санатории для взрослых 
	7 
	125 

	Детские санатории 
	5 
	145 

	Пансионаты, дома отдыха 
	8-10 
	130 

	Кемпинги 
	9 
	150 

	Туристические базы 
	9 
	75 

	Охотничьи, рыболовные базы 
	0,5 
	30 

	Детские летние лагеря 
	20 
	150-200 


      4.2.9.  В случае, если в государственный кадастр недвижимости не внесены сведения о территориальных зонах в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 03.06.2011 № 267 «Об утверждении порядка описания местоположения границ объектов землеустройства», границы территориальных зон рекреационного назначения определяются в соответствии с генеральным планом или картой градостроительного зонирования в составе правил землепользования и застройки городского округа.
     4.2.10.  Размещение общественных туалетов на территории парков:
	
	Единица измерения
	Норматив

	Расстояние от мест массового скопления отдыхающих
	м
	не менее 50 

	Норма обеспеченности
	мест на 1000 посетителей
	2


       4.2.11. Расстояние от границ земельных участков, вновь проектируемых санаторно-курортных и оздоровительных учреждений следует принимать не менее: 

· до жилой застройки, учреждений коммунального хозяйства и складов  – 500м (в условиях реконструкции не менее 100 м); 

· до автомобильных дорог I, II и III категорий – 500м; 

· до автомобильных дорог IV категории – 200м; 

· до садоводческих товариществ – 300м. 
	5. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон транспортной инфраструктуры.

	


         5.1. Общие положения
        5.1.1 Проектирование элементов обустройства автомобильных дорог следует выполнять в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования».
        5.1.2. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения инвалидов, пользующихся колясками.
        5.1.3.  Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы (в один конец) в городских и сельских населенных пунктах не должны превышать показателей, установленных СП 42.13330.2011* (30-40 минут).
      5.1.4. Автомобильные дороги в зависимости от условий проезда и доступа к ним транспортных средств подразделяются на автомагистрали, скоростные дороги и обычные дороги.
      5.1.5. Категорию автодорог следует устанавливать в соответствии с ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог».
     5.1.6. Для автомобильных дорог устанавливается граница полосы отвода и придорожная полоса.
	Граница полосы отвода для размещения автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
	м 
	Категория автодороги

	
	
	IА 
	IБ 
	IВ 
	II 
	III 
	IV 
	V 

	
	
	Определяется расчетным путем в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009г. № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»

	Придорожная полоса для автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения 
	м 
	Категория автодороги

	
	
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 

	
	
	75 
	50 
	25 


  5.1.7. Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий следует проектировать в обход поселений с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной реконструкции дорог принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов в соответствии с генеральными планами дорог. 

            5.1.8. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки необходимо принимать не менее: до жилой застройки - 100 м, до садоводческих товариществ - 50 м; для дорог IV категории следует принимать соответственно 50 и 25 м. Для защиты застройки от шума следует предусматривать мероприятия по шумовой защите, в том числе шумозащитные устройства и полосу зеленых насаждений вдоль дороги шириной не менее 10 м.
В отдельных случаях, когда по технико-экономическим расчетам установлена целесообразность проложить дороги I-III категорий через населенные пункты, их предусматривают в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 и санитарных правил и норм.

        5.1.9. При проектировании автомобильных дорог необходимо предусматривать мероприятия по охране окружающей среды, обеспечивающие минимальное нарушение сложившихся экологических, геологических, гидрологических и других естественных условий.
       5.1.10. Прокладку трассы автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воздействия на окружающую среду.

На сельскохозяйственных угодьях трассы следует прокладывать по границам полей севооборота или хозяйств.

Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняемых природных территорий.

Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует прокладывать за пределами установленных для них защитных зон.

В районах размещения курортов, домов отдыха, пансионатов, оздоровительных лагерей трассы следует прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон.
     5.1.11. Сеть улиц и дорог (улично-дорожная сеть) городских округов и поселений располагается в различных территориальных зонах и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

      5.1.12. Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги магистрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог городов и сельских поселений следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в СП 42.13330.2011.

       5.1.13.  Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из расчетного уровня автомобилизации.

Уровень автомобилизации в муниципальных образованиях следует устанавливать на основе достигнутых показателей, принимая на исходный период - 300 машин на 1000 жителей и 350 машин на 1000 жителей на расчетный срок, а также - 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 50-100 единиц для городов с населением свыше 100 тыс. чел. и 100-150 единиц для остальных поселений.
Уровень автомобилизации может уточняться для конкретных муниципальных образований. 
     5.1.14.  Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.), с учетом санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны. Как правило, ширина улиц и дорог в красных линиях принимается, м: магистральных дорог - 50-75; магистральных улиц - 40-80; улиц и дорог местного значения - 15-25.

В условиях сложного рельефа или реконструкции, а также в зонах с высокой градостроительной ценностью территории допускается снижать расчетную скорость движения для дорог скоростного и улиц непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением радиусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов. 
В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необходимые для размещения киосков, скамеек и т.п.
      5.1.15.  В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пешеходном движении менее 50 чел/ч в обоих направлениях допускается устройство тротуаров и дорожек шириной 1 м.

При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам или оградам следует увеличивать их ширину не менее чем на 0,5 м.

      5.1.16.  В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следует предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходного движения. На магистральных улицах районного значения допускается предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разделительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направлении транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипедной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие расстояния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

· до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;

· до тротуаров - 0,5;

· до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.
Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уровнем проездов.
        5.1.17. Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии регулирования жилой застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных устройств, обеспечивающих требования СП СН 2.2.4/2.1.8.562-96, СП 51.13330, не менее 25 м. Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного расстояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

        5.1.18. В местах размещения домов для престарелых и инвалидов, учреждений здравоохранения и других учреждений массового посещения населением следует предусматривать пешеходные пути с возможностью проезда механических инвалидных колясок. При этом высота вертикальных препятствий (бортовые камни, поребрики) на пути следования не должна превышать 5 см; не допускаются крутые (более 100 ‰) короткие рампы, а также продольные уклоны тротуаров и пешеходных дорог более 50 ‰. На путях с уклонами 30–60 ‰ необходимо не реже чем через 100 м устраивать горизонтальные участки длиной не менее 5 м.
К объектам, посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,2 м.
       5.1.19. На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также на пешеходных переходах необходимо предусматривать треугольники видимости в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011*.

       5.1.20. Организация въездов на территорию кварталов жилой застройки и внутриквартальных проездов должна выполняться в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011*:
· въезды на территорию кварталов, а также сквозные проезды в зданиях предусматриваются на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых районах при периметральной застройке - не более 180 м;
· примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц регулируемого движения допускаются на расстояниях не менее 50 м от стоп-линий перекрестков, при этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м; 
· для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслуживания, торговым центрам могут предусматриваться основные проезды шириной 6,0 м (с учетом возможности устройства временных стоянок);
· второстепенные, однополосные проезды шириной 3,5 м допускаются к нежилым объектам при устройстве разъездных площадок шириной 6 м и длиной 15 м через каждые 75 м;
· тупиковые внутриквартальные проезды должны иметь протяженность не более 150 м и заканчиваться поворотными площадками (п. 9.2.1.33.) или кольцом с радиусом оси проезда, обеспечивающим возможность разворота мусоровозов, уборочных и пожарных машин;
· пересечения тротуаров (и велосипедных дорожек) с второстепенными проездами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям и с основными проездами следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответственно 1,5 и 3 м.
       5.1.21. Плотность сети линий наземного общественного пассажирского транспорта следует принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 км/км.кв.
       5.1.22. Размещение автозаправочных станций (АЗС) и дорожных станций технического обслуживания (СТО) должно производиться на основе экономических и статистических изысканий.

        5.1.23. СТО автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 100-150 легковых автомобилей.

         5.1.24. АЗС следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 500 легковых автомобилей. 

        5.1.25. АЗС и СТО рекомендуется размещать в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях при въезде в город, на территории автотранспортных предприятий.

       5.1.26. Автозаправочные станции для легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина и автогазозаправочные станции с компрессорами внутри помещения с количеством заправок не более 500 м/сутки без объектов технического обслуживания автомобилей и станции технического обслуживания легковых автомобилей до 5 постов (без малярно-жестяных работ) допускается размещать в пределах жилой зоны, при расстоянии до окружающей застройки не менее 50 м.
      5.1.27. Расстояния от объектов по обслуживанию автомобилей до жилых, общественных зданий, а также до участков дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций, лечебных учреждений стационарного типа, размещаемых на селитебных территориях, следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
       5.1.28.  Размеры прямоугольного треугольника видимости (не менее)
	Условия 
	Скорость движения
	Единица измерения
	Размеры сторон

	«Транспорт-транспорт»
	40 км/ч
	м
	25х25

	
	60 км/ч
	м
	40х40

	«Пешеход-транспорт»
	25 км/ч
	м
	8х40

	
	40 км/ч
	м
	10х50


  Примечания: 1. В зоне треугольника видимости не допускается размещение зданий, сооружений, передвижных объектов (киосков, рекламы, малых архитектурных форм и др.) и зеленых насаждений выше 1,2 м.
2. На наземных нерегулируемых пешеходных переходах в зоне треугольника видимости "пешеход - транспорт" (со сторонами 10x50 м) не допускается размещение строений и зеленых насаждений высотой более 0,5 м.

3. В условиях сложившейся застройки, не позволяющей организовать необходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следует обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.
5.1.29.  На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интервалом 200–300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях, оборудованные лестницами и пандусами, следует предусматривать с интервалом, м:

· на дорогах скоростного движения и железных дорогах 400 - 800 м.

· на магистральных улицах непрерывного движения 300 – 400 м.

Допускается устройство пешеходных переходов в разных уровнях на магистральных улицах регулируемого движения при пешеходном потоке через проезжую часть более 3000 чел/ч.

Пешеходные пути (тротуары, площадки, лестницы) у административных и торговых центров, гостиниц, театров, выставок и рынков следует проектировать из условий обеспечения плотности пешеходных потоков в час «пик» не более 0,3 чел/м2; на предзаводских площадях, у спортивно-зрелищных учреждений, кинотеатров, вокзалов – 0,8 чел/м2.

      5.2.  Места для хранения транспортных средств.
      5.2.1. Гаражами, стоянками для долговременного (постоянного) хранения транспортных средств должно обеспечиваться до 90%, всего транспорта населенного пункта при доступности мест хранения машин для районов новой застройки, как правило, не далее 800 м. В условиях реконструкции доступность гаражей допускается принимать до 1500 м.

         5.2.2. Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. 
         5.2.3. Гаражи и стоянки долговременного хранения индивидуальных транспортных средств могут размещаться:

· на территориях коммунально-складских и производственных зон; 

· в санитарно - защитных зонах производственных предприятий и железных дорог;

· на овражистых территориях, участках с резким перепадом рельефа, а также в виде капитальных объектов на территории жилой зоны (многоэтажных наземных, подземных и встроенных гаражей, охраняемых стоянок).

         5.2.4. Норматив обеспечения автостоянками, гаражами для долговременного (постоянного) хранения транспортных средств должен обеспечиваться в границах земельного участка, предоставленного для комплексного освоения в целях жилищного строительства (свободные от застройки земли), при подготовке документации по планировке территории.

Норма обеспеченности местами постоянного хранения индивидуального автотранспорта (% машино-мест от расчетного числа индивид. транспорта) – 90 %.
       5.2.5. На территории жилых районов и микрорайонов в больших, крупных и крупнейших городах следует предусматривать места для хранения автомобилей в подземных гаражах из расчета не менее 25 машино-мест на 1000 жителей.
       5.2.6. Наземные автостоянки для долговременного хранения автомобилей следует располагать на участках, предназначенных в дальнейшем под гаражное строительство или резервируемых для перспективного строительства других объектов и сооружений.

      5.2.7.  Рекомендуется широкое использование встроенных и встроенно-пристроенных гаражей в жилых и общественных зданиях, за исключением школ, детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений со стационаром и культурно-зрелищных учреждений. Встроенные (встроенно-пристроенные) гаражи (стоянки) следует проектировать в соответствии с требованиями СП 54.13330.2011, СП 55.13330.2011, СП 42.13330.2011. 

     5.2.8.  Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей следует принимать не более, м:
	-до входов в жилые дома
	100 

	-до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного
питания
	150 

	-до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий
	250 

	-до входов в парки, на выставки и стадионы 
	400 


       5.2.9.  Боксовые гаражи в системе жилой застройки могут использоваться только для размещения транспортных средств инвалидов с радиусом доступности до 200 м от входа.

      5.2.10. Допускается предусматривать открытые стоянки для временного пребывания автомобилей в пределах внутриквартальных проездов (при недопущении сокращения габаритов проездов до ширины менее нормативной), а также улиц и дорог, ограничивающих жилые кварталы (при недопущении сокращения проезжей части таких улиц и дорог). Условия и возможность использования территории общего пользования для стоянок автомобилей определяются органом местного самоуправления.

Орган местного самоуправления для жилой застройки предусматривает возможность использования земельных участков для строительства, размещения автостоянок для хранения автомобилей на территориях, непригодных для жилой застройки, позволяющих обеспечивать норматив размещения автостоянок на микрорайон в целом.

       5.2.11. Разрыв от автостоянок (автостоянка, наземный гараж-стоянка, гараж-стоянка, подземный гараж-стоянка, открытые стоянки, стоянки автомашин) для хранения легкового автотранспорта до зданий различного назначения следует применять в соответствии с государственными нормативами.

      5.2.12. На территории административных зданий в целях обеспечения доступности объектов необходимо оборудовать парковочные места для инвалидов в непосредственной близости с административными зданиями, обратив внимание на следующее: 

· к местам парковки должен быть обеспечен беспрепятственный доступ, исключающий высокие бордюры, узкие проходы (проезды);

· ширина зоны для парковки автомобиля инвалида должна быть не менее 3,5 метров;

· парковочное место выделяется разметкой (желтого цвета) и обозначается специальными символами (пиктограмма «инвалид»);

· должен быть оборудован съезд (пандус схода) инвалида на коляске с тротуара на парковку путем понижения бордюра;

· стоянка, оборудованная для инвалидов, должна быть обозначена специальным дорожным знаком.

      5.2.13. Площадь участка для стоянки одного автотранспортного средства на автостоянках следует принимать на одно машино-место, кв. метров:

· легковых автомобилей - 25 с учетом подъездных путей и маневрирования (применяется при подготовке проекта планировки территории);

· автобусов - 40;

· велосипедов - 0,9.

      5.2.14. Парковка может располагаться на смежной с участком общественного объекта территории, в том числе на землях общего пользования в пределах красных линий.

   Длина пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м
      5.2.15. Гаражи и автостоянки ведомственных автомобилей и легковых автомобилей специального назначения, грузовых автомобилей, такси и проката, автобусные и троллейбусные парки, а также базы централизованного технического обслуживания и сезонного хранения автомобилей и пункты проката автомобилей следует размещать в производственных зонах, принимая размеры их земельных участков согласно рекомендуемым нормам таблицы. 
	Объекты
	Расчетная единица
	Вместимость объекта
	Площадь участка на объект, га

	Многоэтажные стоянки для легковых таксомоторов и базы проката легковых автомобилей
	таксомотор, автомобиль проката
	100

300

500
	0,5

1,2

1,6

	Стоянки грузовых автомобилей
	автомобиль
	100

200
	2

3,5

	Троллейбусные парки

без ремонтных мастерских

с ремонтными мастерскими
	машина

машина
	100

200

100
	3,5

6

5

	Автобусные парки (стоянки)
	машина
	100

200
	2,3

3,5


      5.2.16. Для хранения грузовых автомобилей следует предусматривать открытые площадки в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012.
      5.2.17. Береговые базы и места стоянки маломерных судов, принадлежащих спортивным клубам и отдельным гражданам, следует размещать за пределами городов, а в пределах городов - вне жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

 Размер участка при одноярусном стеллажном хранении судов следует принимать (на одно место), м.кв; для прогулочного флота - 27, спортивного - 75.

Примечание. Указанные требования не распространяются на лодочные станции и другие сооружения водного спорта, обслуживающие зоны массового отдыха населения
5.3.  Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности транспортной инфраструктуры регионального и межмуниципального значения.
5.3.1.  Автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения.
Расчетные показатели плотности автомобильных дорог общего пользования определяют минимально допустимую плотность сети автомобильных дорог общего пользования в муниципальных районах и городских округах.

Плотность сети автомобильных дорог – это отношение протяженности сети автомобильных дорог общего пользования, проходящих по территории, к площади территории. Плотность сети автомобильных дорог определяется для каждого городского округа и муниципального района индивидуально.
5.3.2.  Искусственные дорожные сооружения

Не нормируется. Искусственные дорожные сооружения, включающие: мосты, путепроводы, виадуки, автодорожные тоннели, эстакады и трубы на автомобильных дорогах предусматриваются на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.
5.3.3. Защитные дорожные сооружения

Не нормируется. Сооружения, к которым относятся элементы озеленения, имеющие защитное значение; заборы; устройства, предназначенные для защиты автомобильных дорог от снежных лавин; шумозащитные и ветрозащитные устройства, а также подобные сооружения, предусматриваются на основе детальных инженерно-геологических изысканий с учетом местных конкретных условий на стадии разработки проектной документации автомобильной дороги.

          5.3.4. Производственные объекты, используемые при капитальном ремонте, ремонте, содержании автомобильных дорог

	Подразделения дорожной службы 

	Примерная протяженность участков дорог, км, при категории дорог

	
	I 
	II 
	III 
	IV 
	V 

	
	Преимущественные типы дорожных одежд

	
	капитальные
	облегченные 
	переходные 
	низшие 

	Основное звено службы содержания дорог:
	
	
	
	
	

	при линейном принципе 
	100–170 
	170–260 
	170–260 
	210–260 
	– 

	при территориальном принципе 
	250–300 
	250–300 
	250–300 
	250–300 
	250-300 

	Низовое звено службы содержания дорог 
	30–40 
	40–55 
	55–70 
	70–90 
	80–100 

	Пункт содержания и охраны больших мостов 
	На мостах длиной более 300 м 

	Пункт обслуживания, содержания и охраны разводных мостов 
	На всех мостах без ограничения длины 

	Пункт обслуживания переправ 
	На наплавных мостах, паромах 


Меньшие значения показателей принимают: для участков дорог с интенсивностью движения, близкой к верхним пределам, установленным для соответствующих категорий дорог; в горной местности; в районах со снежными или песчаными заносами, а также в местах, подверженных размывам, оползням или просадкам, имеющих сложные инженерные сооружения (тоннели, галереи, подпорные и одевающие стенки, берегоукрепительные, противооползневые и другие конструкции).

Протяженность участков дорог категории I дана применительно к дорогам с четырьмя полосами движения. В случае шести или восьми полос движения необходимо протяженность участков рассчитывать с понижающими коэффициентами соответственно 0,7 и 0,5.

На дорогах общегосударственного значения при необходимости пункты охраны могут быть организованы и на мостах длиной менее 300 м.

Схема дорожно-эксплуатационной службы определяется требованиями эксплуатации проектируемого участка автомобильной дороги с учетом использования существующих сооружений.
5.3.5. Элементы обустройства автомобильных дорог.
Технические средства организации дорожного движения (дорожные ограждения, направляющие устройства, дорожные знаки и разметка, светофоры) предусматриваются при проектировании автомобильных дорог на стадии разработки проектной документации.

Объекты, предназначенные для освещения автомобильных дорог, следует предусматривать на участках в пределах населенных пунктов, а при наличии возможности использования существующих электрических распределительных сетей – также на больших мостах, автобусных остановках, пересечениях дорог I и II категорий между собой и с железными дорогами, на всех соединительных ответвлениях узлов пересечений и на подходах к ним на расстоянии не менее 250 м, кольцевых пересечениях и на подъездных дорогах к промышленным предприятиям или их участках при соответствующем технико-экономическом обосновании. Если расстояние между соседними освещаемыми участками составляет менее 250 м, рекомендуется устраивать непрерывное освещение дороги, исключающее чередование освещенных и неосвещенных участков.

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует предусматривать в местах автобусных остановок. Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну напротив другой, а на дорогах категорий II - V их следует смещать по ходу движения на расстоянии не менее 30 м между ближайшими стенками павильонов. На дорогах категорий I - III автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности – 1,5 км.

Площадки отдыха следует предусматривать через 15-20 км на дорогах категорий I – II, 25-35 км – на дорогах категории III и 45-55 км – на дорогах категории IV.

Другие сооружения, предназначенные для обеспечения дорожного движения, в том числе его безопасности предусматриваются на стадии разработки проектной документации автодороги.                        

      Вместимость площадок отдыха из расчета на одновременную остановку.
	Категория дорог
	Количество автомобилей при единовременной остановке (не менее)
	Примечание

	I категория
	20-50
	При двустороннем размещении площадок отдуха на дорогах I категории их вместимость уменьшается вдвое.

	II и III категории
	10-15
	

	IV категория
	10
	


5.3.6.   Расстояние от стоянок маломерных судов до жилой застройки следует принимать не менее 50 м, до больниц и санаториев – не менее 200 м.

5.4.  Предельные значения расчетных показателей минимального допустимого уровня обеспеченности объектами транспорта местного значения.
       5.4.1.   Автомобильные дороги местного значения.
      Плотность улично-дорожной сети в среднем по городским и сельским поселениям с учетом использования внеуличного пространства принимается как отношение протяженности улично-дорожной сети, проходящей по территории, к площади территории.
Плотность магистральной сети городов следует принимать от 2 км/км.кв - в периферийных районах, до 3 км/км.кв в центральных районах. При сложном рельефе плотность магистральной сети следует увеличивать при уклонах 5-10% - на 25%, при уклонах более 10% - на 50%.
      5.4.2.  Пункты технического осмотра автомобилей.
Уровень обеспеченности пунктами технического осмотра автомобилей устанавливается исходя из Постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2011 г. №1108 г. «Об утверждении методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения пунктами технического осмотра для субъектов Российской Федерации и входящих в их состав муниципальных образований».
5.4.3.  Парковки (парковочные места) В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать гостевые автостоянки  для парковки легковых автомобилей посетителей, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых зданий не более чем на 200 м:

· минимальный уровень обеспеченности - 1,0 м2/чел.;

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:

· жилые районы - 25

· промышленные и коммунально-складские зоны (районы) - 25

· общегородские и специализированные центры - 5

· зоны массового кратковременного отдыха - 15

На открытых автостоянках около учреждений обслуживания следует выделять не менее 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов. Эти места должны обозначаться знаками, принятыми в международной практике.

       5.4.3.1. Размер земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей в зависимости от их этажности следует принимать на одно машино-место в соответствии с таблицей.

	Этажность гаражей 
	Площадь участка на одно машино-место, кв. м 

	1 
	30,0 

	2 
	20,0 

	3 
	14,0 

	4 
	12,0 

	5 
	10,0 

	наземные стоянки 
	25, с учетом подъездных путей и маневрирования 


5.4.3.2.  Нормы расчета приобъектных стоянок автомобилей
	№ п/п 
	Объект 
	Расчетные единицы
	Норматив - 

кол-во м/м 

	1 
	2 
	3 
	4 

	Объекты административно-делового назначения 

	1.1. 
	Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций 
	1000 кв. м общей площади 
	6-10 

	1.2. 
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения 
	1000 кв. м общей площади 
	16-20 

	1.3. 
	Банки и банковские учреждения: 

	1.3.1. 
	- с операционными залами 
	1000 кв. м общей площади 
	30-35 

	1.3.2. 
	- без операционных залов 
	1000 кв. м общей площади 
	15-20 

	Объекты науки, учебно-образовательные учреждения 

	2.1. 
	Научно-исследовательские и проектные институты 
	1000 кв. м общей площади 
	6-8 

	2.2. 
	Высшие учебные заведения 
	10 преподавателей и сотрудников и 10 студентов, занятые в одну смену 
	3-6 

	2.3. 
	Детские дошкольные учреждения 
	По заданию на проектирование 
	71 

	2.4. 
	Школы 
	По заданию на проектирование 
	101 

	2.5. 
	Средние специальные учреждения, колледжи, специальные и частные школы, школы искусств и музыкальные школы городского значения 
	10 преподавателей, занятых в одну смену 
	3-5 

	2.6. 
	Центры обучения, самодеятельного творчества, клубы по интересам 
	100 кв. м общей площади 
	4-5 

	Объекты промышленно-производственного назначения 

	3.1. 
	Производственные здания и коммунально-складские объекты 
	100 работающих в двух смежных сменах 
	10-12 

	Объекты торгово-бытового и коммунального назначения 

	4.1. 
	Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли), гипермаркеты 
	1000 кв. м общей площади 
	28-33 

	4.2. 
	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги и т.п.)
	1000 кв. м общей площади 
	20-25 

	4.3. 
	Специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы (спортивные, автосалоны, мебельные, бытовой техники, музыкальных инструментов, ювелирные, книжные и т.п.) 
	1000 кв. м общей площади 
	14-16 

	4.4. 
	Рынки постоянные 
	50 торговых мест 
	30-35 

	4.5. 
	Рестораны, кафе городского значения 
	100 посадочные места 
	12-16 

	4.6. 
	Объекты коммунально-бытового обслуживания 

	4.6.1. 
	Бани 
	30 единоврем. посетители 
	5-6 

	4.6.2. 
	Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны 
	30 кв. м общей площади 
	2-3 

	4.6.3. 
	Салоны ритуальных услуг 
	100 кв. м общей площади 
	4-5 

	4.6.4. 
	Химчистки, прачечные, ремонтные мастерские, специализированные центры по обслуживанию сложной бытовой техники и др. 
	2 рабочих места приемщика 
	1-2 

	4.7. 
	Гостиницы 

	4.7.1. 
	Высшей категории (4-5*) 
	50 номеров 
	12-16 

	4.7.2. 
	Другие 
	50 номеров 
	8-10 

	4.8. 
	Кладбища 
	100 посетителей 
	12-20 

	4.9. 
	Крематории 
	60 единоврем. посетителей 
	10-12, но менее 10 машиномест на 1 ритуальный зал 

	Объекты культуры и досуга 

	5.1. 
	Выставочно-музейные комплексы, музеи-заповедники, музеи, галереи, выставочные залы 
	100 единоврем. посетителей 
	14-20 

	5.2. 
	Театры, концертные залы, цирки 

	5.2.1. 
	Городского и регионального значения 
	100 зрительских мест 
	17-25 

	5.2.2. 
	Другие 
	100 зрительских мест 
	10-14 

	5.3. 
	Киноцентры и кинотеатры 

	5.3.1. 
	Городского и регионального значения 
	100 зрительских мест 
	12-20 

	5.3.2. 
	Другие 
	100 зрительских мест 
	6-10 

	5.4. 
	Городские библиотеки, Интернет-кафе 
	80 пос. место 
	10-13 

	5.5. 
	Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) 
	100 единоврем. посетителей 
	10-12, но не менее 10 машиномест на объект 

	5.6. 
	Развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы, 
	100 единоврем. посетителей 
	15-25 

	5.7. 
	Бильярдные, кегельбаны 
	30 единоврем. посетителя 
	8-10 

	Лечебные учреждения 

	6.1. 
	Специализированные поликлиники 
	100 посещений в смену 
	2-3 

	6.2. 
	Многопрофильные консультационно-диагностические центры 
	100 посещений в смену 
	5

	6.3. 
	Больницы, профилактории 
	100 койкомест 
	10-12 

	6.4. 
	Специализированные клиники, реабилитационные центры 
	100 койкомест 
	12-16 

	6.5. 
	Интернаты и пансионаты для престарелых и инвалидов 
	100 койкомест 
	3-5 

	Спортивно-оздоровительные учреждения 

	7.1. 
	Спортивные комплексы и стадионы с трибунами 
	100 мест на трибунах 
	10-16 

	7.2. 
	Оздоровительные комплексы (фитнес-клубы, ФОК, спортивные и тренажерные залы) 
	100 кв. м общей площади 
	3-4 

	7.3. 
	Специализированные спортивные клубы и комплексы (теннис, картинг, минифутбол и др.) 
	20 единоврем. посетителя 
	5-7 

	7.4. 
	Бассейны 
	35 единоврем. посетителя 
	5-7 

	Объекты транспортного обслуживания 

	8.1. 
	Железнодорожные вокзалы 
	12 пассажиров в час пик 
	3-4 

	8.2. 
	Автовокзалы 
	40 пассажиров в час пик 
	5-8 

	8.3. 
	Конечные (периферийные) и зонные станции скоростного пассажирского транспорта 
	100 пассажиров прибывающих в час «пик» 
	20-25 

	8.4. 
	Аэропорты 
	100 прибывающих пассажиров 
	20-25 

	Объекты рекреации 

	9.1. 
	Парки культуры и отдыха 
	100 единовременных посетителей 
	10-15 

	9.2. 
	Пляжи и парки в зонах отдыха 
	100 единовременных посетителей 
	15-20 

	9.3. 
	Лесопарки и заповедники 
	100 единовременных посетителей 
	7-10 

	9.4. 
	Садоводческие товарищества 
	10 участков 
	10-15 

	Объекты пребывания с целью отдыха 

	10.1 
	Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) 
	100 единовременных посетителей 
	15-20 

	10.2 
	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы 
	100 отдыхающих и обслуживающего персонала 
	7-10 

	10.3. 
	Мотели и кемпинги 
	- 
	По расчетной вместимости 


5.4.4. Гаражи и автостоянки.
На селитебных территориях и на прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой - не более 1500 м.
Расчетное количество машино-мест в местах организованного хранения автотранспортных средств следует определять из расчета на 1000 жителей -
для хранения легковых автомобилей, находящихся в частной собственности:

· 320 для населенных пунктов с численностью населения более 15 тыс. чел.;

· 290 для иных городских и крупных сельских населенных пунктов;

· 240 для прочих сельских населенных пунктов;
За расчетное число автомобилей на расчетный срок принимается показатель 350 мест на 1000 жителей.

Допускается предусматривать сезонное хранение 10-15% парка легковых автомобилей в гаражах и на открытых стоянках, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:

· мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5

· мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25

· мопеды и велосипеды - 0,1.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе, %:
	жилые районы
	25 

	промышленные и коммунально-складские зоны (районы)
	25 

	общегородские и специализированные центры
	5 

	зоны массового кратковременного отдыха 
	15 


           5.5.  Объекты транспортных услуг и транспортного обслуживания населения.
Транспортное обслуживание население, предоставление прав перевозки, а так же регулирование отношений, возникающих при оказании услуг автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, которые являются частью транспортной системы Российской Федерации, регламентируется Федеральным законом от 08.11.2007 № 259-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта».

        5.5.1. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов транспорта муниципального значения.
Автобусные остановки вне пределов населенных пунктов следует располагать на прямых участках дорог или на кривых радиусами в плане не менее  600 м для дорог III категории и 400 м для дорог категорий IV и V и при продольных уклонах не более 40 ‰. При этом должны быть обеспечены нормы видимости для дорог соответствующих категорий.
        5.5.2. Максимально допустимый уровень территориальной доступности объектов транспорта местного значения.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта, м:

	Объект 
	Расстояние 

	Центр населенного пункта 
	не более 250 

	Производственная и коммунально-складская зона 
	не более 400 от проходных предприятий 

	Зона  массового отдыха и спорта 
	не более 800 от главного входа 


Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского транспорта следует принимать не более 500 м.

5.5.3. Расстояния между остановочными пунктами на линиях общественного пассажирского транспорта в пределах территории поселений, м:

	Вид транспорта 
	Расстояние 

	для автобусов, 
	400–600 

	экспресс-автобусов 
	800–1200 

	электрифицированных железных дорог 
	1500–2000 


5.5.4. Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых автомобилей, м:

	Объекты 
	Расстояние 

	до входов в жилые дома 
	100 

	пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торговли и общественного питания 
	150 

	прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных зданий 
	250 

	входов в парки, на выставки и стадионы 
	400 


       5.5.5.  Нормы земельных участков для объектов транспорта местного значения.
5.5.5.1. Нормы земельных участков для размещения станций технического обслуживания автомобилей, га:

	Количество постов 
	Величина 

	на 10 постов 
	1,0 

	» 15 » 
	1,5 

	» 25 » 
	2,0 

	» 40 » 
	3,5 


5.5.5.2.Нормы земельных участков для размещения автозаправочных станций, га:

	Количество колонок 
	Величина 

	на 2 колонки 
	1,0 

	» 5 » 
	1,5 

	» 7 » 
	2,0 

	» 9 » 
	3,5 

	» 11 » 
	1,0 


	6. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий  производственных зон и коммунально-складских


6.1. Общие положения.

6.1.1. В состав производственных зон могут включаться:
· коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;
· производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

· иные виды производств (научно-производственные зоны).
В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.
      6.1.2. Развитие за пределами границ населенного пункта производственных территорий определяется зонами планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения с учетом предложений по размещению объектов федерального и регионального значения, имеющихся в документах территориального планирования других уровней.

        6.1.3. Склады госрезервов, склады нефти и нефтепродуктов первой группы, перевалочные склады нефти и нефтепродуктов, склады сжиженных газов, взрывчатых материалов, базисные склады взрывчатых веществ, базисные склады продовольствия, фуража, промышленного сырья, базы складов строительных материалов следует располагать рассредоточенно за пределами территории населенных пунктов, в обособленных складских районах, с соблюдением санитарных, противопожарных и специальных норм.
      6.1.4. При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.
      6.1.5. При реконструкции объектов сложившейся производственной застройки, являющихся памятниками истории и культуры, необходимо предусматривать меры по сохранению их исторического облика.

     6.1.6. Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) объектов производственной зоны устанавливаются в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и подтверждаются расчетами рассеивания вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий, и расчетами уровней физического воздействия. Для предприятий I и II класса - по санитарной классификации дополнительно данными по оценке риска для здоровья населения.
 В существующей застройке населенных пунктов возможно в пределах одного квартала (зоны) сочетание жилой и производственной застроек. На таких территориях допустимо также размещение общественных объектов, объектов бизнеса, сферы досуга, учебных заведений, научных и проектных организаций.
6.1.7. Параметры производственных объектов таких зон ограничиваются:
· площадью участка не более 5 га;
· отсутствием потребности в подъездных железнодорожных путях или потоке грузовых автомобилей более 50 машин в сутки;
· производственными процессами, обеспечивающими отсутствие загрязнения атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений свыше установленных для застройки норм, являющихся непожаро - и невзрывоопасными (размер санитарно-защитных зон не более 50 м). 
6.1.8. Требования к обеспечению производственных зон транспортной и инженерной инфраструктурой принимаются в соответствии с разделами 9.2 и 9.3 настоящего документа.
6.1.9. Зонирование территории с учетом санитарной классификации производств выполняется с целью снижения влияния вредных выбросов путем последовательного многорядного размещения групп предприятий, удаляя от жилой застройки наиболее неблагоприятные в санитарном отношении объекты.

6.1.10. Проектирование объектов производственной зоны необходимо вести с учетом требований СП 18.13330, СП 44.13330, СП 43.13330, СП 19.13330, СП 4.13330

6.2. Промышленная зона

     6.2.1. В составе производственных зон городов могут формироваться промышленные зоны, предназначенные для размещения преимущественно промышленных предприятий в зависимости от санитарной классификации производств.
     6.2.2.  Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.
      6.2.3.  При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований раздела 11 РНГП, а также положений об охране подземных вод.
      6.2.4.  Для установления санитарно-защитной зоны (СЗЗ) разрабатывается отдельный проект, в котором определяются границы СЗЗ, и обосновывается достаточность ее размера. Проект выполняется на основе утвержденных в установленном порядке методик расчета: рассеивания выбросов в атмосфере для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения среды по каждому из факторов за счет вклада действующих, намеченных к строительству или проектируемых предприятий. Проект СЗЗ должен быть согласован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области. Расчетный размер СЗЗ должен быть подтвержден данными лабораторных исследований. Для предприятий 1 и 2 класса по санитарной классификации достаточность СЗЗ обосновывается дополнительно расчетами риска для здоровья населения.
      6.2.5. Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав территории предприятий.
Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины зоны, %:

· до 300 м - 60 

· до 1000 м - 50 

· от 1000 до  3000 м - 40 

· свыше 3000 м- 20.
В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.
Озеленение производственной зоны в озеленение СЗЗ не входит.
6.2.6. СЗЗ или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения производственной или жилой зоны. 

6.2.7. В границах СЗЗ возможно размещение коммунально-складских объектов, за исключением складов и хранилищ пищевых продуктов. Расположение на территории СЗЗ объектов жилищно-гражданского строительства, отдыха, садоводств, лечебно-профилактических, оздоровительных, спортивных учреждений общего пользования не разрешается. Перечень объектов, которые допускается и не допускается размещать в пределах СЗЗ, указан в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
6.3. Коммунально-складская зона

     6.3.1. Коммунально-складские зоны формируются из предприятий коммунально-бытового и транспортного обслуживания, общетоварных и специализированных складов, предприятий пищевой промышленности.

      6.3.2. Для малых населенных пунктов предусматриваются, как правило, централизованные склады, располагаемые в центрах муниципальных образований или пристанционных поселениях.
      6.3.3. На территориях коммунально-складских зон (районов) следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения города.

      6.3.4. Рекомендуемые размеры земельных участков, площадь зданий и вместимость складов, предназначенных для обслуживания поселений, определяются региональными градостроительными нормативами или на основе расчета. Рекомендуемые нормативы приведены в приложении
      6.3.5.  Вместимость и размеры земельных участков специализированных складов на 1 тыс. чел.
	Склады специализированные


	Вместимость складов, т 
	Размеры земельных участков, м
[image: image2] 

	
	для городов
	для сельских поселений
	для городов
	для сельских поселений

	Холодильники распределительные (для хранения мяса и мясных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, масла, животного жира, молочных продуктов и яиц)
	27 
	10 
	190*
70 
	25 

	Фруктохранилища
Овощехранилища
Картофелехранилища
	17
54
57 
	90 
	1300*
610 
	380 


* В числителе приведены нормы для одноэтажных складов, в знаменателе - для многоэтажных.

Примечания.

- В районах выращивания и заготовок картофеля, овощей и фруктов вместимость складов и, соответственно, размеры площади земельных участков принимаются с коэффициентом 0,6.

- Вместимость хранилищ картофеля и фруктов и размеры земельных участков для хранилищ в городах следует уменьшать за счет организации внегородского хранения, доля которого устанавливается органами управления торговлей Воронежской области

6.3.6. Размеры земельных участков складов строительных материалов и твердого топлива на 1 тыс. чел.
	Склады
	Размеры земельных участков, м

	Склады строительных материалов (потребительские)
	300

	Склады твердого топлива с преимущественным использованием:
	

	угля
	300

	дров
	300


6.4. Производственная зона сельского населенного пункта

         6.4.1. Проектные решения по формированию производственной зоны сельского поселения основываются на анализе сложившейся производственной базы, предложений территориального планирования, рационального использования имеющихся земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий, вовлечения в производство земель фонда перераспределения, проектов землеустройства сельскохозяйственных предприятий, а также экономических, экологических, социально-демографических факторов, влияющих на территориально-пространственную организацию производства (территориальную структуру хозяйства).

        6.4.2. В сельских населенных пунктах производственная и коммунально-складская зоны, как правило, совмещаются. 
        6.4.3. Производственная зона может формироваться как самостоятельная для конкретного населенного пункта или создаваться объединенной, на несколько населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения.

        6.4.4. В связи с территориально-пространственной рассредоточенностью объектов производства и санитарно-гигиеническими требованиями отдельные сельскохозяйственные комплексы могут размещаться вне производственной зоны на обособленных участках территории поселения.
          6.4.5. При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам.

6.4.6. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

6.4.7. На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

6.4.8. Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских населенных пунктов.
6.4.9. Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

6.4.10. Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общей сети.

6.4.11. Размеры площадей сельскохозяйственных предприятий принимаются в соответствии с заданием на проектирование.

6.4.12. Противопожарные расстояния между производственными зданиями сельскохозяйственных предприятий принимаются по СП 19.13330.2011.

6.4.13. В сельских населенных пунктах при соблюдении санитарно-гигиенических требований и зооветеринарных разрывов от производственных построек до жилых домов могут размещаться крестьянско-фермерские хозяйства различной специализации (в том числе животноводческие фермы с санитарно-защитными зонами, не превышающими 50 м), а также предприятия по переработке сельскохозяйственного сырья, обслуживанию техники, мастерские традиционных промыслов и др.

6.4.14. В районах усадебной застройки городских населенных пунктов по согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора допускается размещение мини-ферм.
6.5. Иные виды производственных зон.
        6.5.1.  В научно-производственной зоне могут быть размещены предприятия с особым режимом хозяйственной деятельности, к которым относятся объекты научно-технического комплекса, в том числе отраслевые научно-исследовательские институты, научно-производственные центры, центры высоких технологий, технико-внедренческие зоны инновационного направления, а также научно-внедренческие предприятия при высших учебных заведениях.
       6.5.2. На базе вышеперечисленных объектов, территорий формируются научно-производственные зоны региона, целью которых является создание современной инновационной промышленной инфраструктуры.

      6.5.3. Зоны опережающего развития создаются для решения определенных экономических и социальных задач и могут быть промышленно-производственного, технико-внедренческого и туристско-рекреационного типа. Проектирование зон опережающего развития должно соответствовать принципам региональной политики по оптимизации и выравниванию территориальных диспропорций в регионе.

6.5.4. Границы территорий зон опережающего развития, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Воронежской области, могут не совпадать с границами функциональных и территориальных зон.

6.5.5. При размещении опытных производств, не требующих санитарно-защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной застройки.
6.5.6. При проектировании научно-производственных и иных производственных зон нормативы транспортной и инженерной инфраструктур, нормативы по благоустройству территории следует принимать в соответствии с требованиями, установленными для производственных зон.

6.5.7. Размер санитарно-защитной зоны для научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро и других объектов, имеющих в своем составе мастерские, производственные, полупроизводственные и экспериментальные установки, устанавливается в каждом конкретном случае с учетом результатов экспертизы проекта санитарно-защитной зоны, а также натурных исследований качества атмосферного воздуха, измерений уровней физического воздействия.
6.6.Зоны размещения объектов сферы обращения с  отходами.
6.6.1. Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения.

6.6.2. Полигоны ТБО проектируются в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», утвержденной Минстроем России от 05.11.1996.

6.6.3. Места размещения объектов хранения и утилизации производственных и бытовых и иных отходов размещаются за пределами границ населенных пунктов, лесопарковых, курортных, лечебно-оздоровительных и рекреационных зон на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон. Размер санитарно-защитной зоны полигона составляет 500 м. 
Выбор мест размещения таких объектов осуществляется на основе специальных (геологических, гидрологических и иных) исследований в соответствии с требованиями и в порядке, установленном СанПиН 2.1.7.1322-03, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

6.6.4. Размер санитарно-защитной зоны должен быть уточнен расчетом рассеивания в атмосфере вредных выбросов с последующим проведением натурных исследований и измерений. Границы зоны устанавливаются по изолинии 1 ПДК, если она выходит из пределов нормативной зоны.

6.6.5. При отводе земельного участка определяется срок эксплуатации полигона и мероприятия по возвращению отведенной территории в состояние пригодное для хозяйственного использования (рекультивация).

6.6.6. Проектирование объектов по переработке (утилизации) ТБО следует осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СП 2.1.7.1038-01, СанПиН 4607-88.

6.6.7. Ориентировочное количество бытовых отходов определяется по расчету. Нормы накопления бытовых отходов отражены в таблице.
	Бытовые отходы
	Количество бытовых отходов, чел./год*

	
	кг
	л

	Твердые:

	от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом
	190-225 
	900-1000

	от прочих жилых зданий
	300-450
	1100-1500

	Общее количество по городу с учетом общественных зданий
	280-300
	1400-1500

	Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации)
	-
	2000-3500 

	Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	5-15
	8-20

	
	
	


Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.
6.6.8. Размеры земельных участков и санитарно-защитных зон предприятий и сооружений по обезвреживанию, транспортировке и переработке бытовых отходов следует принимать по таблице. 

	Предприятия и сооружения
	Площади земельных участков на 1000 т бытовых отходов, га
	Размеры санитарно-защитных зон, м

	Мусороперерабатывающие и мусоросжигательные предприятия мощностью, тыс. т в год:
	
	

	до 100
	0,05
	300

	Свыше 100
	0,05
	500

	Склады компоста
	0,04
	300

	Полигоны*
	0,02-0,05
	500

	Поля компостирования
	0,5-1
	500

	Мусороперегрузочные станции
	0,04
	100

	Сливные станции
	0,02
	300

	Поля складирования и захоронения обезвреженных осадков (по сухому веществу)
	0,3
	1000


* - наименьшие размеры площадей полигонов относятся к сооружениям, размещаемым на песчаных грунтах.
6.6.9. Объекты для утилизации отходов производства предназначены для длительного их хранения и захоронения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.
6.6.10. Объекты размещения отходов производства проектируются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03, СНиП 2.01.28-85.

6.6.11. Объекты для утилизации отходов производства следует размещать за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.
6.6.12. Размер участка объекта определяется производительностью, видом и классом опасности отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и последующей возможностью использования отходов.

Объекты размещения отходов производства должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения, канализации, очистными сооружениями (локальными), в том числе для очистки поверхностного стока и дренажных вод.

          6.1.13.  Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки.
	Нормативный разрыв, м
	Поголовье (шт.)

	
	свиньи
	коровы, бычки
	овцы, козы
	кролики-матки
	птица
	лошади
	нутрии, песцы

	10
	до 5
	до 5
	до 10
	до 10
	до 30
	до 5
	до 5

	20
	до 8
	до 8
	до 15
	до 20
	до 45
	до 8
	до 8

	30
	до 10
	до 10
	до 20
	до 30
	до 60
	до 10
	до 10

	40
	до 15
	до 15
	до 25
	до 40
	до 75
	до 15
	до 15


7. ЗОНЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
7.1.Общие положения

7.1.1. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

· зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями),

· зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.
Зоны сельскохозяйственного использования могут формироваться в границах и за границами населенных пунктов.
7.1.2. Использование территорий в пределах зон сельскохозяйственного использования, устанавливаемых в границах населенных пунктов, осуществляется в соответствии с видами разрешенного использования, установленными в правилах землепользования и застройки территории.

       7.1.3. За границами населенных пунктов зоны сельскохозяйственного использования формируются на землях сельскохозяйственного назначения, предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных для этих целей.
7.1.4. Границы земель сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе обосновываются в схеме территориального планирования Воронежской области. 

7.1.5.  Перевод сельскохозяйственных угодий в другую категорию земель с целью их предоставления для иных нужд допускается в исключительных случаях, с обязательным соблюдением государственных и общественных интересов в области градостроительной деятельности в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

	8. Расчетные показатели обеспеченности и интенсивности использования территорий зон инженерной инфраструктуры 


     При проектировании сетей и сооружений водоснабжения, канализации, теплогазоснабжения следует руководствоваться соответственно СП 31.13330.2012, СП 30.13330.2012, СП 32.13330.2012, СП 50.13330.2012, СНиП 41-02-2003; СП 62.13330.2011, требованиями действующих санитарных норм и правил, а также требованиями настоящих норм.
При трассировке инженерных коммуникаций должны обосновываться рациональные, в том числе совмещенные, коридоры их прокладки.

Особое внимание должно быть уделено изучению возможного изменения уровня грунтовых вод и влияния этих изменений на эксплуатационную надежность сетей и сооружений.
8.1.  Водоснабжение
8.1.1. Систему водоснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012.

Расход воды по отдельным объектам различной категории потребителей следует определять по действующим нормам (СП 30.13330.2012). Качество питьевой воды должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 - для централизованного водоснабжения и СанПиН 2.1.4.1175-02 - для нецентрализованного водоснабжения, а также ГН 2.1.5.1315-03.

      Примечание. Для улучшения органолептических показателей воды рекомендуется предусматривать установки, размещаемые на вводе в жилой дом, в отдельном помещении на первом этаже (в подвале) здания или индивидуальные установки, размещаемые непосредственно перед водоразборным устройством.

       8.1.2. Размеры земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительности (тыс. м.куб/сутки) следует принимать по проекту, но не более приведенных в СП 42.13330.2011.
      8.1.3. Подача питьевой воды из системы городского водопровода на технические нужды предприятий допускается только при обосновании технологическими нормами.
      8.1.4. Организацию противопожарного водопровода (в том числе расходы воды на пожаротушение, решение повысительных насосных станций и насосных установок, обслуживающих кварталы городской застройки) следует принимать по СП 31.13330.2012.

       8.1.5. Для водоснабжения малоэтажной застройки в сельских населенных пунктах допускается применять локальные сооружения для забора и подачи воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям.
      8.1.6. При трассировке водоводов вдоль автодорог, проходящих по болотам или в сильно обводненных грунтах, прокладку водоводов, как правило, следует предусматривать совместно с земляным полотном автодорог с размещением их в откосной ее части или специальной присыпке.

     8.1.7.  Пересечение водоводов с водными преградами: реками, озерами глубиной слоя воды свыше 2 м, соответствующей уровню воды 5% обеспеченности, следует предусматривать водными переходами (дюкерами).
      8.1.8. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды 
	Степень благоустройства районов жилой застройки 
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление в населенных пунктах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут 

	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:
	

	без ванн 
	125-160 

	с ванными и местными водонагревателями 
	160-230 

	с централизованным горячим водоснабжением 
	230-350 

	
	


Расчетные расходы воды на поливку - 50-90 л/сутки на человека.
Расчетные расходы воды на противопожарные нужды - в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный среднесуточный (за год) расход сточных вод населенных пунктов 
определяется как сумма среднесуточных расходов по всем видам сточных вод в зависимости от системы водоотведения (без учета расхода воды на поливку и противопожарные нужды).
Укрупненные показатели потребления газа для жилищно - коммунального сектора:
· при наличии централизованного горячего водоснабжения - 100 м.куб/год на 1 человека;
· при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 250 м.куб/год на 1 человека;
· при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения:
· в городе -125 м3/год на 1 человека, 
· в сельской местности -165 м3/год на 1 человека.
8.2.   Канализация
      8.2.1. Систему канализации поселений следует проектировать в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012.
Выбор системы канализования следует производить на основе технико-экономического сравнения вариантов, полностью, исключая сброс неочищенных сточных вод в водоемы.
     8.2.2. В городах следует применять преимущественно централизованную систему канализации, позволяющую осуществлять сбор и отвод сточных вод от возможно большего числа объектов.
Водоотведение из населенных пунктов бытовых и промышленных стоков, как правило, должно решаться комплексно, при этом полностью исключается сброс неочищенных сточных вод в водоемы.
     8.2.3. Размеры земельных участков, необходимые для размещения канализационных очистных сооружений, рекомендуется принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 19. Санитарно-защитные зоны от канализационных очистных сооружений следует устанавливать согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. 
      8.2.4. Очистку сточных вод следует предусматривать на искусственных сооружениях биологическим методом.
При большой неравномерности поступления сточных вод на очистку следует предусматривать резервуары-усреднители.
      8.2.5. При проектировании канализации для отдельно стоящих зданий или их групп допускается устройство децентрализованной системы канализации. Для отдельно стоящих зданий при расходе бытовых сточных вод до 1м3/сутки допускается устройство люфт-клозетов или выгребов.
	Производительность очистных сооружений, тыс.м3/сут 
	Площадь участка очистных сооружений, га 
	Площадь иловых площадок, га 

	до 0,05 
	0,15 
	0,2 

	0,05 - 0,2 
	0,3 
	-

	0,2 - 0,4 
	1,0 
	-

	0,4 - 0,7 
	2,0 
	-

	0,7 - 17,0 
	4,0 
	3,0 

	17,0 - 40,0 
	6,0 
	9,0 

	40,0 - 130,0 
	12,0 
	25,0 

	130 - 175 
	14,0 
	30,0 

	175 - 280 
	18,0 
	55,0 


       8.2.6. Устройство общего сборника сточных вод на одно здание или группу зданий допускается:
· при отсутствии централизованной системы канализации;
· при расположении зданий на значительном удалении от действующих основных канализационных сетей;
· при невозможности в ближайшее время присоединения к общей канализационной сети.
В качестве сборника сточных вод (по согласованию с органами санитарного надзора) можно предусматривать септики или аккумулирующие резервуары. При этом необходимо предусматривать гидроизоляцию резервуаров для предотвращения эксфильтрации и инфильтрации через стенки.
      8.2.7. В сложившейся малоэтажной застройке при невозможности (или нерациональности) устройства канализационной сети и сборников сточных вод допускается устройство в малоэтажных зданиях с ограниченным сроком службы биотуалетов, люфт-клозетов с выгребами. В состав канализации здания с люфт-клозетом входят: отапливаемое помещение санитарного узла, стояк, выгреб, вентиляционные устройства.
При устройстве вентиляции в люфт-клозетах необходимо:
· устраивать вентиляционный канал непосредственно из выгреба;
· вентиляционный канал должен быть выведен не менее чем на 0,7 м выше кровли.
Выгреб, изготавливаемый из бетона, железобетона или кирпича, должен иметь снаружи замок из мятой глины слоем 300 мм (или другую изоляцию) для обеспечения водонепроницаемости.
Расстояние от люфт-клозетов или выгребов до индивидуального источника питьевого водоснабжения принимается в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02.
     8.2.8. При проектировании дождевой канализации следует ориентироваться на применение раздельной системы (полной и неполной в зависимости от этажности застройки). 
В районах малоэтажной застройки применяются, как правило, открытые водоотводящие устройства в виде кюветных лотков, сопутствующих автомагистралям.
       8.2.9.  Система водоотвода поверхностных вод должна учитывать возможность приема дренажных вод.
       8.2.10. Допускается отвод поверхностного стока с городских территорий - дворов, кварталов, уличных проездов, тротуаров, газонов, бульваров, скверов, парков, автостоянок - в городскую дождевую канализацию.
       8.2.11. Очистку поверхностных вод с территории поселений следует осуществлять на очистных сооружениях дождевой канализации различного типа. Поверхностный сток с территории промышленных предприятий, складских хозяйств, автохозяйств и другое, а также с особо загрязненных участков, расположенных в жилой зоне (загрязнения токсичными веществами органического и неорганического происхождения), должен подвергаться очистке на самостоятельных очистных сооружениях с преимущественным использованием очищенных вод на производственные нужды.
      8.2.12. Размеры участков для размещения сооружений систем водоотведения и расстояния от них до жилых и общественных зданий следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице.
	Объект 
	Размер участка, м х м 
	Расстояние до жилых и общественных зданий, м 

	Очистные сооружения поверхностных вод 
	в зависимости от производительности и типа сооружения 
	в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

	Внутриквартальная канализационная насосная станция производительностью до 50,0 куб.м/сутки 
	10 ×10 
	20 

	
	
	


      Примечание. Очистные сооружения поверхностных сточных вод размещать в жилых кварталах не допускается.

8.3.  Энергоснабжение
     8.3.1. Расход электроэнергии, потребность в тепле, газе и мощности источников энергоснабжения для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд следует определять в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012, СП 62.13330.2011, РД 34.20.185-94, а также изменениями и дополнениями к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» РД 34.20.185-94, с учетом требований «Правил устройства электроустановок», «Правил  безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы». При размещении линий электропередач и понизительных подстанций в застройке следует учитывать требования СП 42.13330.2011.
      8.3.2. Следует предусматривать постепенную ликвидацию существующих воздушных ЛЭП напряжением 110 кВ и выше, проходящих по территориям жилого и общественного назначения, путем замены их кабельными линиями на участках, где высвобождаемую территорию можно застроить.
      8.3.3. Трансформаторные подстанции напряжением 10 кВ и ниже допускается встраивать в жилые и общественные здания (в том случае, когда по архитектурно-планировочным или технико-экономическим соображениям строительство отдельно стоящих подстанций нецелесообразно) при соблюдении следующих условий:
· трансформаторные подстанции отделены от остальных помещений здания противопожарными стенами и перекрытиями;
· уровень звукового давления ограничен в соответствии с действующими нормами;

· уровень ЭМП принимается в соответствии с предельно допустимым.
Трансформаторные подстанции, встраиваемые в жилые здания, должны иметь самостоятельные фундаменты, стены и перекрытия. Граничащие с ними помещения должны быть нежилыми.
      8.3.4. При проектировании и реконструкции кварталов и межмагистральных территорий следует обеспечивать их электроснабжение от двух независимых источников питания: от двух подстанций или от разных секций шин одной подстанции при условии, что каждая из секций имеет питание от независимого источника, и секции имеют связь, автоматически отключаемую при нарушении работы одной секции.
       8.3.5. Прокладку кабельных линий от одного центра питания к потребителям первой категории по надежности электроснабжения, как правило, следует предусматривать по разным трассам. При отсутствии такой возможности прокладка кабелей предусматривается в одной зоне, но с расстоянием между кабелями не менее 1м.
      8.3.6. При реконструкции распределительных электросетей и проектировании электроснабжения новых потребителей электроэнергии следует предусматривать применение напряжения 10 кВ и перевод напряжения с 6 кВ на 10 кВ.
Примечание. При строительстве распределительных сетей напряжением 10 кВ (6 кВ) следует применять преимущественно кабели в полиэтиленовой изоляции.
      8.3.7. Размещение централизованных источников теплоснабжения предусматривается, как правило, в производственных (промышленных и коммунальных) зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.
      8.3.8. Размеры земельных участков для отдельно стоящих отопительных котельных, располагаемых в жилой зоне, следует принимать в соответствии с данными, приведенными в таблице 26.
     8.3.9.  Для жилой зоны и нежилых зон рекомендуется применять раздельные тепловые сети, идущие непосредственно от источника теплоснабжения.
     8.3.10. В городских и сельских населенных пунктах (прежде всего при одно-двухэтажной застройке) возможно как централизованное, так и автономное обеспечение теплом на нужды отопления и горячего водоснабжения. Выбор варианта осуществляется на основании технико-экономических расчетов при условии соблюдения экологических требований.
Примечание. При децентрализованном теплоснабжении применяются автономные генераторы тепла различных конструкций, работающие на местных видах топлива.
	Теплопроизводительность

котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, работающих:

	
	на твердом топливе 
	на газо-мазутном топливе 

	До 5 
	0,7 
	0,7 

	От 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0 
	1,0 

	Св. 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0 
	1,5 

	" 50 " 100 ( " 58 " 116)
	3,0 
	2,5 

	" 100 " 200 ( " 116 " 233)
	3,7 
	3,0 

	" 200 " 400 ( " 233 " 466)
	4,3 
	3,5 

	
	
	


Примечания:

1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных, доставка топлива к которым предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %.
2. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
      8.3.11. Использование индивидуальных котельных допускается на основании технико-экономического обоснования при отсутствии:
· резерва тепла на централизованном источнике (ТЭЦ или котельной);
· тепловых сетей;
· для объектов I категории - при невозможности резервирования подачи тепла от двух независимых магистралей.

Индивидуальные котельные могут быть отдельно стоящими, пристроенными к зданиям, встроенными в здания, крышными. Основание для проектирования и вид локальной котельной (отдельно стоящая, пристроенная, встроенная в здание, крышная) в каждом конкретном случае определяется по согласованию с энергоснабжающими организациями, органами архитектуры городской администрации и со специально уполномоченными органами в области охраны природы и санитарного благополучия человека.
       8.3.12. Размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях должно проводиться в соответствии с СП 89.13330.2012, а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.6.1032-01 при учете требований взрывопожаробезопасности, обеспечения нормативов воздухообмена котельной (включая аварийную вентиляцию) и использовании оборудования, функционирующего в автоматическом режиме без обслуживающего персонала.
Размещение крышных котельных, встроенно-пристроенных котельных осуществляется в каждом случае на основании расчетов рассеивания атмосферного воздуха и оценки риска здоровью населения.

Примечания:

1. Автоматизированные крышные газовые котельные модульного типа могут размещаться во всех зданиях, кроме детских и школьных учреждений, лечебных корпусов больниц и поликлиник, лечебных и спальных корпусов санаториев и учреждений отдыха. На строении не должно быть более одной крышной котельной, размещаемой в соответствии с требованиями СП 89.13330.2012, СП 62.13330.2011*. 
2. Не допускается размещение встроенных газовых котельных в общественных зданиях под торговыми и зрительными залами, под помещениями общественного питания, фойе и другими помещениями с большим числом посетителей или работающих.
3. Не допускается устройство локальных котельных на угольном и мазутном топливе, кроме локальных котельных в индивидуальных жилых домах.
        8.3.13. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС), газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ), а также расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 62.13330.2011*. 
        8.3.14. Годовые и максимальные часовые расходы газа по предприятиям (котельным, баням, прачечным, промышленным объектам) следует устанавливать по данным теплопотребления.
         8.3.15. При соответствующем технико-экономическом обосновании в схеме энергоснабжения следует предусматривать установки альтернативных возобновляемых источников энергии (солнечные установки, ветроагрегаты и другие).
        8.3.16.   Укрупненные показатели электропотребления
	Наименование объекта (наименование ресурса) *                 
	Минимально допустимый уровень

	
	Единица измерения
	Величина

	Электроснабжение
	
	

	Укрупненные показатели электропотребления:
	
	

	Электроэнергия, электропотребление **  

Городские поселения, не оборудованные стационарными 

электроплитами: 

– без кондиционеров  

– с кондиционерами                              
	кВт•ч /год на 1  чел.
	1360 

1600

	Электроэнергия, электропотребление **  

Городские поселения, оборудованные стационарными 

Электроплитами (100% охвата): 

– без кондиционеров  

– с кондиционерами                              
	кВт•ч /год на 1  чел.
	1680 

1920

	Электроэнергия, электропотребление ** 

Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): 

–не оборудованные стационарными электроплитами 

–оборудованные стационарными электроплитами (100%охвата)
	кВт•ч /год на 1  чел.
	950 

1350

	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**  

Городские поселения, не оборудованные  

стационарными электроплитами: 

– без кондиционеров 

– с кондиционерами
	ч/год
	5200 

5700

	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**  

Городские поселения, оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата): 

– без кондиционеров 

– с кондиционерами
	ч/год
	5300 

5800

	Электроэнергия, использование максимума электрической нагрузки**  

Поселки и сельские поселения (без кондиционеров): 

–не оборудованные стационарными электроплитами 

–оборудованные стационарными электроплитами (100% охвата)
	ч/год
	4100 

4400


Примечания: 

1. Укрупненные показатели электропотребления приводятся для малых городов численностью до 50 тысяч человек.      

2. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения. 

3. (*) Для определения в целях градостроительного проектирования минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, следует использовать норму минимальной обеспеченности населения (территории) соответствующим ресурсом и характеристики планируемых к размещению объектов. 

4. (**) Нормы электропотребления и использования максимума электрической нагрузки следует использовать в целях градостроительного проектирования в качестве укрупнённых показателей электропотребления. 

5. (***) Расчёт электрических нагрузок для разных типов застройки следует производить в соответствии с нормами РД 34.20.185-94.
        8.3.17. Размеры участков для размещения объектов электроснабжения
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Наименование объекта
	Размер участка, м

	Закрытая подстанция глубокого ввода 110/10 кВ  

с помощью трансформаторов 2 x 80 МВА и выше
	80 × 80

	Переключательный пункт кабельных линий напряжением  110 кВ  
	20×20

	Распределительная трансформаторная подстанция с двумя 

трансформаторами мощностью до 1000 кВА  
	18×6

	Трансформаторная подстанция на два трансформатора 

мощностью до 1000 кВА
	8,0×12


Размеры земельных участков для закрытых понизительных подстанций, включая комплектные и распределительные устройства напряжением 110  –  220 кВ, следует принимать не более 0,6 га, а пунктов перехода воздушных линий в кабельные – не более 0,1 га.
8.4. Связь
        8.4.1. Размещение предприятий, зданий и сооружений связи, радиовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования следует осуществлять в соответствии с требованиями РД 45.120-2000, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2971-84 и других, утвержденных в установленном порядке нормативных документов.
         8.4.2. Отделения почтовой связи желательно размещать в общественных и торговых комплексах, а в сельской местности - в составе административных зданий. При экономической и технической целесообразности в почтовых отделениях связи следует предусматривать выделение помещений для размещения оборудования АТС, концентраторов и пунктов по предоставлению услуг электрической связи.
Примечание. При проектировании отделений почтовой связи, пунктов по предоставлению услуг электрической связи следует предусматривать возможность доступа в них инвалидов (установка пандусов и другое).
       8.4.3. Здания автоматических телефонных станций (АТС) следует размещать на внутриквартальной территории в отдалении от жилых домов, тяговых подстанций и ЛЭП, предусматривая к ним не менее двух подходов трасс кабелей (магистральных и соединительных).
Электропитание АТС следует осуществлять от двух независимых вводов энергоснабжения и предусматривать также аварийный источник энергоснабжения и помещение для его размещения.
       8.4.4.  При застройке новых территорий следует предусматривать строительство сетей распределительных систем кабельного телевидения (СРСКТ) с диапазоном частот от 5 до 862 МГц.
         8.4.5. При проектировании и реконструкции кварталов (микрорайонов) следует избегать образования «теневых зон», т.е. территорий, на которых уровни приема телевизионных каналов на выходе абонентских розеток ниже уровней, определенных ГОСТ Р 52023-2003. Новые СРСКТ, во избежание образования «теневых зон», должны строиться по схеме «антенна на дом» или «антенна на группу домов».

          8.4.6.  Расчет показателей обеспеченности объектами связи
	Наименование объектов
	Единица

измерения
	Расчетные показатели
	Площадь участка на единицу измерения

	Отделение почтовой связи (на микрорайон)
	объект на 9-25тысяч жителей
	1 на микрорайон
	700 - 1200 м2

	Межрайонный почтамт
	объект на 50-70 отделений почтовой связи
	по расчету
	0,6 – 1 га

	АТС (из расчета 600 номеров на1000 жителей)
	объект на 10-40 тысяч номеров
	по расчету
	0,25 га на объект

	Узловая АТС (из расчета 1 узел на 10 АТС)
	объект
	по расчету
	0,3 га на объект

	Концентратор
	объект на 1,0-5,0 тысяч номеров
	по расчету
	40 – 100 м2

	Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов)
	объект
	по расчету
	0,1 – 0,15 га на объект

	Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов)
	объект
	по расчету
	0,05 – 0,1 га на объект

	Звуковые трансформаторные подстанции(из расчета на 10-12 тысяч абонентов)
	объект
	1
	50 – 70 м2 на объект

	Технический центр кабельного телевидения, коммутируемого доступа к сети Интернет, сотовой связи
	объект
	1 на жилой район
	0,3 – 0,5 га на объект

	Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций

(общих коллекторов)

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов)
	1-этажный объект
	по расчету
	120 м2
(0,04-0,05 га)

	Центральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов)
	1-2 этажный

объект
	по расчету
	350 м2
(0,1 - 0,2 га)

	Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 100 км городских коллекторов)
	этажность объекта

по проекту
	по расчету
	1500 м2
(1,0 га на объект)

	Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутриквартальных коллекторов)
	1-этажный объект
	по расчету
	100 м2
(0,04 - 0,05 га)

	Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ)
	объект
	по расчету
	500-700 м2
(0,25 - 0,3 га)


8.5. Инженерные сети
         8.5.1.  Инженерные сети следует проектировать как комплексную систему с учетом их развития на соответствующий расчетный период.
         8.5.2.  Прокладку инженерных сетей в пределах красных линий магистралей следует предусматривать, как правило, вне основной проезжей части: под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, каналах или тоннелях; в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную, дождевую канализацию.
Размещение линейно-кабельных сооружений целесообразно выполнять в границах красных линий, на территориях общего пользования или на земельных участках отводимых для указанных целей. 
Для прокладки магистральных инженерных сетей в новых районах следует предусматривать специальные технические полосы с их благоустройством и озеленением.
          8.5.3.  При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством капитальных дорожных капитальных покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматривать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а также прокладка в каналах и тоннелях новых сетей. На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах. При технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц.
       8.5.4. Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений и между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении следует принимать по СП 42.13330.2011.
       8.5.5.  Магистральные трубопроводы следует прокладывать за пределами территории населенных пунктов в соответствии со СНиП 2.05.06-85*.
        8.5.6. Для нефтепродуктопроводов, прокладываемых на территории поселения, следует руководствоваться СП 125.13330.2012. Минимальные расстояния от магистральных трубопроводов для транспортирования нефти следует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

       8.5.7. Прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов по территории жилой зоны не допускается.

      8.5.8.  Для переходов через автомобильные и железные дороги допускается применять надземные переходы в виде П-образного контура (в местах с наименьшим числом путей и за пределами стрелочных переводов) и подземные переходы в железобетонных каналах.
При проектировании надземного перехода расстояние от покрытия автодороги до низа труб или пролетного строения принимается не менее 5,0 м.
При подземной прокладке на трубопроводах с обеих сторон переходов следует располагать колодцы.

Примечание. Прокладка по территории жилой зоны надземных П-образных переходов через автодороги трубопроводов газоснабжения не допускается.
        8.5.9.  Расстояние от отдельностоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью до 1000кВ х А

· до окон жилых домов и общественных зданий (не менее) – 10 м;

· до зданий лечебно-профилактических учреждений (не менее) – 15 м.
   8.5.10.    Размеры земельных участков для размещения котельных.
	Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт)
	Размеры земельных участков котельных, га

	
	работающих на твердом топливе
	работающих на газомазутном топливе

	до 5
	0,7
	0,7

	от 5 до 10 (от 6 до 12)
	1,0
	1,0

	свыше 10 до 50 (св. 12 до 58)
	2,0
	1,5

	свыше 50 до 100 (св. 58 до 116)
	3,0
	2,5

	свыше 100 до 200 (св. 116 до 223)
	3,7
	3,0

	свыше 200 до 400 (св. 233 до 466)
	4,3
	3,5


     8.5.11. Минимально допустимый уровень обеспеченности объектами газоснабжения
Укрупненные показатели уровня обеспеченности объектами газоснабжения
	№ п/п
	Наименование норматива (потребители ресурса)
	Единица 

измерения
	Величина

	1.
	Природный газ, при наличии централизованного горячего водоснабжения  
	м3 / год 

на 1 чел.
	120

	2.
	Природный газ, при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей
	м3 / год 

на 1 чел.
	300

	3.
	При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения  (в сельской местности)
	м3 / год 

на 1 чел.
	180 (220)


Приложение 1

к местным нормативам
Справочное

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

В настоящих Нормативах приведенные понятия применяются в следующем значении:

Автостоянка открытого типа - автостоянка без наружных стеновых ограждений. Автостоянкой открытого типа считается также такое сооружение, которое открыто, по крайней мере, с двух противоположных сторон наибольшей протяженности. Сторона считается открытой, если общая площадь отверстий, распределенных по стороне, составляет не менее 50 % наружной поверхности этой стороны в каждом ярусе (этаже).

Гостевая автостоянка - открытая площадка, предназначенная для кратковременного хранения (стоянки) легковых автомобилей.

Дорога (городская) - путь сообщения на территории городского округа, поселения, предназначенный для движения автомобильного транспорта, как правило, изолированный от пешеходов, жилой и общественной застройки, обеспечивающий выход на внешние автомобильные дороги и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

Жилой дом блокированной застройки – жилой дом с количеством этажей не более чем три, состоящий из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования;

Жилой район - структурный элемент селитебной территории площадью, как правило, от 80 до 250 га, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия с радиусом обслуживания не более 1500 м, а также часть объектов городского значения; границами, как правило, являются труднопреодолимые естественные и искусственные рубежи, магистральные улицы и дороги общегородского значения.

Земельный участок - часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Зоной массового отдыха является участок территории, обустроенный для интенсивного использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных строений и сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха. Зоны отдыха могут иметь водный объект или его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию материалов, необходимых для территориального планирования, планировки территории и архитектурно-строительного проектирования.

Коэффициент озеленения - отношение территории земельного участка, которая должна быть занята зелеными насаждениями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красные линии — линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

Линейные объекты — линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения;

Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве.

Механизированная автостоянка - автостоянка, в которой транспортировка автомобилей в места (ячейки) хранения осуществляется специальными механизированными устройствами (без участия водителей).

Микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки площадью, как правило, 10-60 га, но не более 80 га, не расчлененный магистральными улицами и дорогами, в пределах которого размещаются учреждения и предприятия повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500 м (кроме школ и детских дошкольных учреждений, радиус обслуживания которых определяется в соответствии с нормами); границами, как правило, являются магистральные или жилые улицы, проезды, пешеходные пути, естественные рубежи.

Многоквартирный жилой дом - жилой дом, жилые ячейки (квартиры) которого имеют выход: - на общие лестничные клетки; и - на общий для всего дома земельный участок. В много квартирном доме квартиры объединены: - вертикальными коммуникационными связями: лестничные клетки, лифты; и - горизонтальными коммуникационными связями: коридоры, галереи.

Надземная автостоянка закрытого типа - автостоянка с наружными стеновыми ограждениями.

Населенный пункт - часть территории муниципального образования республики, имеющая сосредоточенную застройку в пределах границ, установленных в соответствии с действующим законодательством, и предназначенная для постоянного или преимущественного проживания и жизнедеятельности населения республики. К населенным пунктам на территории республики относятся города, поселки городского типа, не отнесенные к категории городов, поселки, села, деревни, выселки

Объект индивидуального жилищного строительства – отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты - парк, сад, сквер, бульвар; застроенные территории жилого, общественного, делового, коммунального, производственного назначения, в пределах которой часть поверхности занята растительным покровом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Зоны охраны памятников устанавливаются как для отдельных памятников истории и культуры, так и для их ансамблей и комплексов, а также при особых обоснованиях - для целостных памятников градостроительства (исторических зон городских округов и поселений и других объектов).

Пешеходная зона - территория, предназначенная для передвижения пешеходов, на ней не допускается движения транспорта за исключением специального, обслуживающего эту территорию.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Пригородные зоны – земли, находящиеся за пределами границ городов, составляющие с городами единую социальную, природную и хозяйственную территорию и не входящую в состав земель иных населенных пунктов.

Санитарно-защитная зона – зона, которая отделяет источник негативного воздействия на среду обитания человека от других территорий и служит для снижения вредного воздействия на человека и загрязнения окружающей среды.

Сквер - объект озеленения города; участок на площади, перекрестке улиц или на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев и кустарников. Скверы предназначаются для кратковременного отдыха пешеходов и художественного оформления архитектурного ансамбля.

Собственник земельного участка — лицо, обладающее правом собственности на земельный участок.

Стоянка для автомобилей (автостоянка) - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные только для хранения (стоянки) автомобилей. 

Территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Улица - путь сообщения на территории населенного пункта, предназначенный преимущественно для общественного и индивидуального легкового транспорта, а также пешеходного движения, расположенный между кварталами застройки и ограниченный красными линиями улично-дорожной сети.

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее линейные объекты).

(За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допускается размещение:

- объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

- отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (АЗС, минимойки, посты проверки СО);

- отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелкорозничная торговля и бытовое обслуживание)).

Линии застройки – условные линии, устанавливающие границы застройки при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участка и стеной здания, строения, сооружения.

Границы полосы отвода железных дорог - границы территории, предназначенной для размещения существующих и проектируемых железнодорожных путей, станций и других железнодорожных сооружений, ширина которых нормируется в зависимости от категории железных дорог, конструкции земляного полотна и др., и на которой не допускается строительство зданий и сооружений, не имеющих отношения к эксплуатации железнодорожного транспорта.

Границы полосы отвода автомобильных дорог - границы территорий, занятых автомобильными дорогами, их конструктивными элементами и дорожными сооружениями. Ширина полосы отвода нормируется в зависимости от категории дороги, конструкции земляного полотна и других технических характеристик. 

Границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации наземных и подземных транспортных и инженерных сооружений и коммуникаций.

Границы водоохранных зон - границы территорий, прилегающих к акваториям рек, озер, водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных зон (полос) - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования. В границах прибрежных зон допускается размещение объектов, перечень и порядок размещения которых устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения - границы зон I и II пояса, а также жесткой зоны II пояса:

- границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной территории водозаборных сооружений и площадок, головных водопроводных сооружений, на которых установлен строгий охранный режим и не допускается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, не связанных с эксплуатацией водоисточника. В границах I пояса санитарной охраны запрещается постоянное и временное проживание людей, не связанных непосредственно с работой на водопроводных сооружениях;

- границы зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и водных объектов;

- границы жесткой зоны II пояса санитарной охраны - границы территории, непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах территории II пояса по границам прибрежной полосы с режимом ограничения хозяйственной деятельности.

Границы санитарно-защитных зон - границы территорий, отделяющих промышленные площадки и иные объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

Приложение 2
к местным нормативам
Справочное
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

           Федеральные законы

· Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

· Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ

· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 190-ФЗ

· Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ

· Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 года N 200-ФЗ

· Федеральный закон от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

· Федеральный закон от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании»

· Федеральный закон от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

· Федеральный закон  от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»

· Федеральный закон от 15 апреля 1998 года N 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»

· Федеральный закон от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

· Федеральный закон от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

· Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

· Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-Ф3 «Об охране атмосферного воздуха» 

· Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 

· Федеральный закон от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» 
· Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. № 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» 

· Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» 

· Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» 

· Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в Российской Федерации»

· Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

· Федеральный закон от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» 

· Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

· Федеральный закон от 12 декабря 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» 

· Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» 

· Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
· Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» 

· Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

· Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

· Федеральный закон от 12 декабря 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

· Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»

· Федеральный закон от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

Нормативные правовые акты Российской Федерации

· Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. № 1156 «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды жизнедеятельности» 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 1996 г. № 1449 «О мерах по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры» 

· Постановление Министерства строительства Российской Федерации и Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 11 ноября 1994 г. № 18-27/1-4403-15 «О дополнительных мерах по обеспечению жизнедеятельности престарелых и инвалидов при проектировании, строительстве и реконструкции зданий и сооружений» 

· Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 2006 г. N 20 «Об инженерных изысканиях для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июня 2006 г. N 384 «Об утверждении правил определения границ зон охраняемых объектов и согласования градостроительных регламентов для таких зон»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 12 октября 2006 г. N 611 «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог»

· «Социальные нормативы и нормы», одобрены распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 июля 1996 г. N 1063-р

· Постановление Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17 «Об утверждении правил установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

· Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. N 578 «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»

· Приказ Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 г. N 153 «Об утверждении правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

· Закон Воронежской области от 30 июня 2010 года N 68-ОЗ «О государственном регулировании торговой деятельности на территории Воронежской области»

· Закон Воронежской области от 7 июля 2006 года N 61-ОЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Воронежской области»

· Закон Воронежской области от 4 октября 2005 года N 63-ОЗ «Об особенностях сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения на территории Воронежской области»

· Закон Воронежской области от 6 февраля 2007 года N 18-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Воронежской области»

· Закон Воронежской области от 27 октября 2006 года N 87-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве воронежской области и порядке его изменения»

· Постановление администрации Воронежской области от 18 апреля 2007 г. N 338 «Об утверждении основных требований к планировке, перепланировке и застройке рынков, реконструкции зданий, строений и сооружений и находящихся в них помещений на территории Воронежской области»

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Планировка жилых, общественно-деловых и рекреационных зон населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 17 апреля 2008 г. N 9-п

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Размещение и проектирование аптечных учреждений на территории населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 29 декабря 2008 г. N 82-п

·  Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны специального назначения и защиты территории населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 5 июня 2008 г. N 25-п

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Производственные зоны населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 24 ноября 2008 г. N 66-п

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Зоны сельскохозяйственного использования населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 18 апреля 2008 г. N 11-п

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Расчетные показатели определения границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), границ зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения для внесения их в документы территориального планирования и проекты планировки территорий», утв. приказом управления архитектуры и градостроительства Воронежской области от 18 апреля 2008 г. N 11-п

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Проектирование и размещение гаражей и стоянок легковых автомобилей на территории населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 12 апреля 2010 г. N 132

· Региональный норматив градостроительного проектирования «Комплексное благоустройство и озеленение населенных пунктов Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 12 апреля 2010 г. N 133
· Региональный норматив градостроительного проектирования «Проектирование, строительство и рекультивация сельских полигонов твердых бытовых отходов в Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 15.07. 2010 года № 239. 

· Региональный норматив градостроительного проектирования  «Размещение физкультурно-оздоровительных объектов на территории Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 4 апреля 2011 г. N 99

Региональный норматив градостроительного проектирования «Размещение и проектирование домов-интернатов для инвалидов на территории Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 4 апреля 2011 г. N 98

·  Региональный норматив градостроительного проектирования  «Обеспечение доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Воронежской области», утв. приказом департамента архитектуры и строительной политики Воронежской области от 4 апреля 2011 г. N 97

Другие документы

Правила охраны газораспределительных сетей, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878

Правила устройства электроустановок (ПУЭ). 

Положение о технической политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

Рекомендации по контролю за состоянием грунтовых вод в районе размещения золоотвалов ТЭС
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